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UNGEB. SICKERPACKUNG 16/32

TRAGSCHICHTDRAINAGE DN/OD160 PP SN8

IM BEREICH DES GQ-STUMMELS ALS VOLLROHR AUSFÜHREN

GEOMETRIE DER ENDGÜLTIGEN INNENSCHALE

SPRITZBETONSTÄRKE dS GEM. VORTRIEBSKLASSE

THEORETISCHE AUSBRUCHSGRENZE

FUNDAMENTERDER (RUNDDRAHT

Ø10mm FEUERVERZINKT)

GEOMETRIE DES ANSCHLUSSPROFILS G7

(DARSTELLUNG NUR INFORMATIV)

PROV. GEFÄLLEBETON C25/30 B5 10cm

UNGEB. UNTERE TS , U6, 0/63 65-80cm

SOHLBETON IS C25/30 (56) 40cm

2x PP-FOLIE 0,2 mm

0,30 1,24

AUSBRUCH SOHLBETON

FÜR KSR-SCHACHT SANIERUNG
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ABDICHTUNGSTRÄGER

TUNNELABDICHTUNG (FOLIE, GEOTEXTIL)

AUSSENSCHALE (SPRITZBETON) 15cm

THEORETISCHE AUSBRUCHSGRENZE
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3cm

SOHLBETON IS 40cm

BETON (HÄNDISCH) 15cm

FÜLLBETON 60cm

ECKBEWEHRUNG

8xØ20mm oben und unten

Länge 2,40m

BITUMINÖSE WEICH-

FASERPLATTE 20mm

BITUMINÖSER FUGENVERGUSS

(LÄNGSFUGE, HOCHELASTISCH)

FUNDAMENTERDER (RUNDDRAHT

Ø10mm FEUERVERZINKT)

FUNDAMENTERDER (RUNDDRAHT

Ø10mm FEUERVERZINKT)

AUSLEITUNG RIGOL MIT DN/OD160 PP SN8

VOLLROHR IN VERDUNSTUNGSSCHACHT

FÜR FAHRBAHNWÄSSER DES GQ,

SCHACHTRING DN600 MIT BODEN,

DECKEL MIT EINLAUFGITTER DN600,

LASTKLASSE D400KN

AUSBRUCH FÜR  KSR-SCHACHT

Zugehörige Pläne:
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ANBINDUNG GQ AN PJTR

SCHNITT G16-G16

OHNE LÖWA

M 1:25

ANBINDUNG GQ AN PJTR

SCHNITT G16-G16

OHNE LÖWA

PROVISORIUM UND SANIERUNG

1:25

Bestand

Lichtraumprofil

Legende

Abbruch

SANIERUNG

Entwässerung Bestand

Löschwasser

Entwässerung SANIERUNG

Anmerkungen:

Die dargestellten Maße im Bestand wurden aus den Bestandsplänen entnommen - es

sind die Naturmaße zu nehmen. Bei den Betonfestigkeitsangaben gem. Bestandsplan ist

keine Nachhärtung berücksichtigt.

Abkürzungsverzeichnis:

ASN ...Abstellnische

BG ...Betriebsgebäude

LÖWA ...Löschwasserleitung

OBW ...Offene Bauweise

THE ...Tunnelhauptentwässerung

* ...Höhen mit dieser Markierung beziehen sich auf den jeweiligen Fahrbahnrand

Einbauten BuS, nicht Teil dieses Auftrags, Darstellung informativ.
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ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH

im Namen der

AUSFÜHRUNG

PERJENTUNNEL 1.RÖHRE_PJTR

SICHERHEITSAUSBAU  PERJENTUNNEL

S 16 Arlberg Schnellstraße

ASt Zams - ASt Landeck West

km 00,000 - 05,536
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Unterschrift
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1.

Unterschrift

ÖBA:

Abweichung stellt

eine Minderkosten-

forderung dar

(ist auszufüllen)

Abweichung vom Bausoll

(Abweichungen sind stichwortartig aufzulisten und im Plan direkt zu markieren)

Die Freigabe einer wesentlichen

Abweichung vom Bausoll kann nur

in einer Partnerschaftssitzung

erfolgen.

Abweichung vom Bausoll

Mit der gegenständlichen

Anordnung gem.

Plannummer

wird vom Bausoll

Beschreibung

2.
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