Planverzeichnis zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
Regelplan Nr. |Plantitel | Datum
Regelquerschnitte
800.500.1500 [Regelquerschnitt Tunnel - ohne Sohlgewodlbe 28.10.2016
800.500.1501 [Regelquerschnitt Tunnel - mit Sohlgewdlbe 28.10.2016
800.500.1502 [Regelquerschnitt Pannebucht 28.10.2016
800.500.1503 [Regelquerschnitt EQ - mit und ohne Innenschale 28.10.2016
800.500.1504 [Regelquerschnitt EQ - mit Ansicht Verschluss 28.10.2016
800.500.1505 [Regelquerschnitt GQ - mit Verschluss / offene Sohle, Spritzbetoninnenschale 28.10.2016
800.500.1506 |Regelquerschnitt GQ - mit Verschluss / Sohlplatte, Ortbetoninnenschale 28.10.2016
800.500.1507 [Regelquerschnitt Tunnel - mit Zwischendecke (neu) 01.01.2022
Erhdhter Seitenstreifen
800.500.1510 |Erhdhter Seitensstreifen - Betondecke 29.02.2016
800.500.1511 |Erhohter Seitensstreifen - Asphaltdecke 29.02.2016
800.500.1512 [Ausfiihrung Leitungskanal - Tunnelanlage fur Richtungsverkehr 01.01.2022
800.500.1513 Le|tupgskanalabdeckplatte mit Induktionskoppler fiir Bordsteinreflektor / 01.01.2022
Ausfiihrung Sonderdeckel
800.500.1514 [Leitungskanalabdeckplatte Seitenstreifen + Bewehrung 02.07.2018
800.500.1515 |[Leitungskanal Pannenbucht + Bewehrung / Plattendicke = 15cm 29.02.2016
800.500.1516 |Kabelhochfiihrung aus Leitungskanal 29.02.2016
800.500.1517 |Kabelaussparung Innenschale 29.02.2016
Nischen
800.500.1530 [Lage FLN und NRN im Regelblock / Schemaplan 29.02.2016
800.500.1531 |NRN + E-Raum in Pannenbucht / Grundriss 29.02.2016
800.500.1532 [NRN + E-Raum in Pannenbucht / Schnitte 01.01.2022
800.500.1533 |[NRN + E-Raum in Pannenbucht / Langenschnitt 29.02.2016
Entwéasserung
800.500.1540 [Einbindung der Tragschichtdrainage in die Revisionsnische 29.02.2016
800.500.1541 |Schlitzrinne 01.01.2022
800.500.1542  [Schlitzrinne - Einbau Asphaltdecke 29.02.2016
800.500.1543 [Schlitzrinne - Rohrdiiker / Schemaplan 02.07.2018
800.500.1544 [Rohrdiker: Abflusskapazitat Diagramm und Tabelle - Polymerbeton 29.02.2016
800.500.1545 [Rohrdiker: Abflusskapazitat Diagramm und Tabelle - PP-Faserbeton 29.02.2016
800.500.1546 |Schlitzrinne - Rohrduker / Putzschacht 29.02.2016
800.500.1547 |Schlitzrinne - Rohrdiker / Querausleitung 02.07.2018
800.500.1548 [Schlitzrinne - Optimierter Tauchschacht / Schemaplan 02.07.2018
800.500.1549 |Optimierter Tauchschacht: Abflusskapazitat und Diagramm 29.02.2016
800.500.1550 [Schlitzrinne Tauchschacht / Querausleitung 01.01.2022
800.500.1551 |Schacht Bergwassersammelleitung 29.02.2016
800.500.1552 |[Instandsetzungstauchwandschacht DN 240 mm 02.07.2018
Zwischendecke
800.500.1555 [Abluftéffnung Zwischendecke 29.02.2016
800.500.1556 [Detail Hangestange ohne Trennwand / Schemaplan und Stahlgiten 29.02.2016
800.500.1557 [Detail Hangestange mit Trennwand / Schemaplan und Stahlgiten 29.02.2016
800.500.1558 [Fugenbandausfihrung Luftkanal / Anwendungsprinzip Querfuge 29.02.2016
800.500.1559 |Detail Hangestange fir Instandsetzung ohne Trennwand / Schemaplan 11.11.2016
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Gewasserschutzanlagen (GSA)

800.500.1565 [Schemaplan GSA - Bau 29.02.2016

800.500.1566 [Schemaplan GSA - Betrieb 29.02.2016
Tunnelanstrichsystem / Tunnelbeschichtungssystem

800.500.1570 |[Systemubersicht Tunnelbeschichtung - Neubau 01.01.2022

800.500.4570 [Systemubersicht Tunnelbeschichtung - Instandsetzung (neu) 01.01.2022
Themenkreis Instandsetzung

800.500.4701 |System‘L]bersicht Untersuchungskonzept - Bestandstunnel (neu) 01.01.2022
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FUNDAMENTERDER FUNDAMENTERDER

KABELSCHUTZROHRE
LT. PROJEKTANGABEN

ANMERKUNG:

VORHALTEMASS:

1.) DAS REGELPROFIL IST GEMASS OBV-RL
"INNENSCHALENBETON" FESTZULEGEN.

2.) BEI DER FESTLEGUNG DES THEORETISCHEN
PROFILS IST FOLGENDE VEREINFACHUNG ZULASSIG:
DER ERMITTELTE BOGENSTICH "X" KANN IM
AUSMASS VON "X/2" RADIAL UBER DEN GESAMTEN
UMFANG AUFGETRAGEN WERDEN.

3.) ANGABEN ZU LICHTE DURCHFAHRT UND
ROHBAULICHTEN SIND MINDESTABMESSUNGEN.

4.) ZUSATZLICHE AUSSPARUNG E-TECHNIK IN
ABSTIMMUNG MIT E-PLANUNG.

5.) ALTERNATIVE AUSFUHRUNG DER FAHRBAHNQUER-
NEIGUNG MIT POSITIVEN DACHPROFIL (HOCHPUNKT
IN DER MITTE) UND SEITLICHER RINNE MIT KANT-
KORN GEFULLT.

REGELQUERSCHNITT GQ - MIT VERSCHLUSS

SOHLPLATTE; ORTBETONINNENSCHALE
(BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG - VARIANTE)

THEOR. AUSBRUCH

AUSSENSCHALE (SPRITZBETON)

ABDICHTUNGSSYSTEM
(ABDICHTUNGSTRAGER,;
SCHUTZSCHICHT; KUNST-
STOFF-DICHTUNGSBAHN)
INNENSCHALE (ORTBETON)

TOLERANZBEREICH

LINKER ULM

%)

o R
AL

DRAINAGE QUERSCHLAG

FUNDAMENTERDER

O .
7//4

A

FAHRBAHNAUFBAU
LT. PROJEKTANGABEN

KABELSCHUTZROHRE
LT. PROJEKTANGABEN

MOGLICHER RAUM FUR
LUFTUNGSOFFNUNG (0,65m?)

LICHTRAUMPROFIL GQ
(B/H=2,25m/2,25m)

ROHBAULICHTE 2,40m/2,35m
ABSCHOTTUNGSTRENNWAND

FLUCHTTUR
LICHTER DURCHGANG 1,00m/2,20m

RECHTER ULM

DRAINAGEBOHRUNGEN
FALLS ERFORDERLICH

DRAINAGE QUERSCHLAG

FUNDAMENTERDER

m

5m

MASSSTAB (DIN A3):

1:50

AISIFIiINIAIG

DATUM:

28.10.2016

REGELPLAN NR.
800.500.1506

zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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2,5cm TOLERANZ
(GEM. ONORM DIN 18202, TAB.3)

ZWISCHENDECKE
(DARSTELLUNG OHNE UBERHOHUNG)

VORHALTEMASS ZWISCHENDECKE
(Ygz GEM. OBV-RL "INNEN-
SCHALENBETON" PKT. 4.5)

AUFLAGERKONSOLE
GEM. RVS 09.01.23

LINKER ULM

TUNNELANSTRICH
(BIS UK ZWD)

VORHALTEMASS GEWOLBE
(Ygz + X/2 GEM. OBV-RL "INNEN-
SCHALENBETON" PKT. 4.5)

REGELPROFIL

MINIMALPROFIL

LEITUNGSKANAL
(DARST. OHNE EINBAUTEN)

TUNNELDRAINAGE
FUNDAMENTERDER

WIDERLAGER

REGELQUERSCHNITT TUNNEL - MIT ZWISCHENDECKE

RICHTUNGSVERKEHR; MIT OFFENER SOHLE
(BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG)

AISIF]

INIAIG

///////// +7,40 TR
/// ‘ | \\\\ THEOR. AUSBRUCH
7Z2 I 3 X AUSSENSCHALE (SPRITZBETON)
2 A\ AN
7 [ABLUFTQUERSCHNITT]| ‘ | é‘/” \\\ ABDICHTUNGSSYSTEM
74 | ' N (ABDICHTUNGSTRAGER;
7 | X SCHUTZSCHICHT; KUNST-
£ | N STOFF-DICHTUNGSBAHN)
/ L \
4 RS A K/// . R LICHTRAUM FUR DURCHFAHRTS-
L T ’/”_’__’/__’_’_14__1_’__/_’__’__’_’_:_:_’_’__”__’ Ly s BELEUCHTUNG UND KABELWANNE
/j’//’/ //’/ — ,:—,_ _,__/_ ________ l::: ‘:_ _____ -t'___——______:l_____‘:_“_::_;\\\—\: INNENSCHALE (ORTBETON)
—————————————————————————— : T I\ N
74 Al_ 2 +4,7é'\' I\ A\
7R B | YN RECHTER ULM
7 S :
/ l( e g ‘ | |I || \\\
l { o< I
| o | :m L LICHTRAUMPROFIL
| { o |3_C'| Lo FAHRBAHN 7,50m/4,70m
} { ‘ ; TS ‘ { } \ LICHTRAUMPROFIL
L 0 | G | \ ERHOHTER SEITENSTREIFEN
i | 7 | o [ \ 1,00m/2,25m
Ri=3,73m | | m;: g) [ .
Ri=5,23m \ | m |l i
oy ! | |
| [ \: I | |
l I GEHSTREIFEN | | ;
| l GEHSTREIFEN | SICHERHEITSSTREIFEN—~ | ™ L]
| l | — SICHERHEITSSTREIFEN | \ | I LEITUNGSKANAL
| I /If /AI'\L!N 6o } 2 } 20 | I,’ (DARST. OHNE EINBAUTEN)
I 70 130 FAHRB — » Il | FUNDAMENTERDER
. 1
\ | l FAHRSTREIFEN || FA"S‘F;?(?E;EN sl [ WIDERLAGER
\ ll | 25 3,50 (3,25) ‘ — I ll ll / TUNNELDRAINAGE
\ f ; J
\ { i FAHRBAHNEBENER } | //
\ FAHRBAHNEBENER SEITENSTREIFEN l 2.0% .
Cl20% | } SEITENSTREIFEN FOK_ = 0,00 l S ANMERKUNG:
| q [%] T 4 VORHALTEMASS:
Wi l"lm gt S ﬂ )' 1.) DAS REGELPROFIL IST GEMASS OBV-RL
1o} o B0 505500550 056005609500 > oé’”oo T " !
| AT 0g’o“o355o”g}é’é’o”;;§§5§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§é’ °§é’§§§§ §§§§§§§§3§§§§§§§§§§3§§§§§§§ §§§§ 55025 INNENSCHALE" FESTZULEGEN.
000(?3002300330.0?00_03 0000000020 R IRt I . ; Ty 2.) BEIDER FESTLEGUNG DES THEORETISCHEN
g =% | PROFILS IST FOLGENDE VEREINFACHUNG ZULASSIG:
- DER ERMITTELTE BOGENSTICH "X" KANN IM
TRAGSCHICHTDRAINAGE *EQUVRIE?{%Z‘QE'T:EQEA-;EEVS AUSMASS VON "X/2" RADIAL UBER DEN GESAMTEN
' UMFANG AUFGETRAGEN WERDEN.
TOLERANZBEREICH WIDERLAGER:
HORIZ. ABWEICHUNG = 5cm
VERT. ABWEICHUNG = 2cm
1m 1m 5m
MASSSTAB (DIN A3): 1:50 | REGELPLAN NR.

800.500.1507

DATUM:

01.01.2022 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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ERHOHTER SEITENSTREIFEN - BETONDECKE

KALTER FUGENVERGUSS KALTER FUGENVERGUSS
(LANGSFUGE, HOCHELASTISCH) (LANGSFUGE, HOCHELASTISCH)
2cm GUSSASPHALT MA4 AUF 2cm GUSSASPHALT MA4 AUF
PERKALORPAPIER, OBERFLACHE PERKALORPAPIER, OBERFLACHE
MIT QUARZSAND ABSTREUEN MIT QUARZSAND ABSTREUEN
ABDECKPLATTE (d=12cm) FERTIGTEIL AUF ABDECKPLATTE (d=12cm) FERTIGTEIL AUF
NEOPRENSTREIFEN: d=5mm, b=50mm; NEOPRENSTREIFEN: d=5mm, b=50mm;
LANGSSEITIG STREIFEN AUS EPS LANGSSEITIG STREIFEN AUS EPS
(EXPANDIERBAREM POLYSTYROL): d=5mm (EXPANDIERBAREM POLYSTYROL): d=5mm
LED - BORDSTEINREFLEKTOR LED - BORDSTEINREFLEKTOR
FUGENVERGUSS FUGENVERGUSS
(LANGSFUGE, HOCHELASTISCH) (LANGSFUGE, HOCHELASTISCH) —
— ,/ SCHLITZRINNE FERTIGTEIL BORDSTEIN FERTIGTEIL
\ / RANDSTREIFENMARKIERUNG RANDSTREIFENMARKIERUNG
\{ FUGENVERGUSS FUGENVERGUSS
\ (LANGSFUGE, HOCHELASTISCH) (LANGSFUGE, HOCHELASTISCH)
BITUMINOSE WEICHFASERPLATTE BITUMINOSE WEICHFASERPLATTE 2,0%
\ 2,0% <20%
\ /\\ — a | | (%] SN
NN HH %) q 7 T T T
a4 e )
X ]\t i
\ ////////// T M ‘V/ %ﬂ n
% [_1 1717 N
\\// H 51:( ﬁ&%zz T T [HTFHO\\\\C\)H\\\(\J\\u\!loléllgﬁ II "
% H HIHHHS G 0050050056005 609% 0 0°500850036095005500 q [%
\ RN i N O F§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§g
VERGUSSBETON . — - 0560250085 05600500850985095008 ok
k ////"\}‘\““\\\\\\\\\\&“\\\\\\\"’" * 300580550505 5l00 S008592850255095598 7 VERGUSSBETON
N / ¢ \ \ £000.009,000500 2 e o i .
MORTELBETT \ (’//// \ TN -_I IR LAy B e W7 L MORTELBETT
FULLBETON ‘ | : sa0% | | | ~Z20% + FULLBETON
N4 & \ L FAHRBAHNAUFBAU
% 2N
Lz LT. PROJEKTANGABEN
MORTELBETT MIND. 3cm MORTELBETT MIND. 3cm
TRENNSTEG JE NACH TRENNSTEG JE NACH
ERFORDERNIS ERFORDERNIS
FUNDAMENTERDER FUNDAMENTERDER
(RUNDSTAHL @10mm - FEUERVERZINKT) (RUNDSTAHL @10mm - FEUERVERZINKT)

KALTER FUGENVERGUSS

FUGENABDICHTUNG:

(LANGSFUGE, HOCHELASTISCH)

FUGENABDICHTUNG MIT

232 LED - BORDSTEINREFLEKTOR DAUERELASTISCHEM ANMERKUNGEN

FUGENVERSCHLUSS ODER
2cm GUSSASPHALT MA4 AUF

BITUMINOSEM FUGENVERGUSS 1.) DARSTELLUNG OHNE EINBAUTEN IM LEITUNGSKANAL.

M PERKALORPAPIER, OBERFLACHE (MINDESTIEFE JEWEILS 2cm)

58 MIT QUARZSAND ABSTREUEN _

/ ERFORDERNIS S im 0 m 2n 25m
O T E

‘ H MASSSTAB (DIN A3): 1:25 | REGELPLAN NR.

AISIFIiINIAIG 800.500.1510

DATUM: 29.02.2016 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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VERGUSSBETON < NN o
MORTELBETT k v(///// \ \\\\\
FULLBETON e | \\\\\
l \‘I
ALTERNATIVE:

7 i
\@ | W
X y 1) 500560956 ¢9,
“ /// EIOEIN §§5§§§3§§§3§§3§§§é’§3§i
Z IR

ERHOHTER SEITENSTREIFEN - ASPHALTDECKE

A

—

mmm

KALTER FUGENVERGUSS
(LANGSFUGE, HOCHELASTISCH)

2cm GUSSASPHALT MA4 AUF
PERKALORPAPIER, OBERFLACHE
MIT QUARZSAND ABSTREUEN

ABDECKPLATTE (d=12cm) FERTIGTEIL AUF
NEOPRENSTREIFEN: d=5mm, b=50mm;
LANGSSEITIG STREIFEN AUS EPS
(EXPANDIERBAREM POLYSTYROL): d=5mm

LED - BORDSTEINREFLEKTOR

FUGENVERGUSS
(LANGSFUGE, HOCHELASTISCH)

SCHLITZRINNE FERTIGTEIL
RANDSTREIFENMARKIERUNG

FUGENVERSCHLUSS SELBSTKLEBEND
(SCHMELZBAND DECKSCHICHTE)

q [%]

VA
’” N

B N
N
A1
T
F=_4
T
T
I
O

T T

AN

KALTER FUGENVERGUSS
(LANGSFUGE, HOCHELASTISCH)

235 LED - BORDSTEINREFLEKTOR
2,0%
2cm GUSSASPHALT MA4 AUF
e PERKALORPAPIER, OBERFLACHE
EHERRERCHEEERRCSSRAAA) o _ MIT QUARZSAND ABSTREUEN
meess TRENNSTEG JE NACH
H Hy %: ERFORDERNIS
| L i
ate |1 HER R

V., 7

24,0‘%; -_I

—FAHRBAHNAUFBAU
LT. PROJEKTANGABEN
MORTELBETT MIND. 3cm

TRENNSTEG JE NACH
ERFORDERNIS

FUNDAMENTERDER
(RUNDSTAHL @10mm - FEUERVERZINKT)

FUGENABDICHTUNG:

FUGENABDICHTUNG MIT
DAUERELASTISCHEM
FUGENVERSCHLUSS ODER

(MINDESTIEFE JEWEILS 2cm)

s

BITUMINOSEM FUGENVERGUSS

KALTER FUGENVERGUSS

(LANGSFUGE, HOCHELASTISCH)

2cm GUSSASPHALT MA4 AUF
PERKALORPAPIER, OBERFLACHE
MIT QUARZSAND ABSTREUEN

ABDECKPLATTE (d=12cm) FERTIGTEIL AUF
NEOPRENSTREIFEN: d=5mm, b=50mm;
LANGSSEITIG STREIFEN AUS EPS
(EXPANDIERBAREM POLYSTYROL): d=5mm

LED - BORDSTEINREFLEKTOR

FUGENVERGUSS

(LANGSFUGE, HOCHELASTISCH)

BORDSTEIN FERTIGTEIL

RANDSTREIFENMARKIERUNG

FUGENVERSCHLUSS SELBSTKLEBEND
(SCHMELZBAND DECKSCHICHTE)

l q [%]

MORTELBETT MIND. 3cm

TRENNSTEG JE NACH
ERFORDERNIS

FUNDAMENTERDER

(RUNDSTAHL @10mm - FEUERVERZINKT)

2,0%
m
|
I _q[%]
R ;
ANMERKUNG:

VERGUSSBETON
MORTELBETT

FULLBETON

1.) DARSTELLUNG OHNE EINBAUTEN IM LEITUNGSKANAL.

2.) IM BEREICH SCHLITZRINNE / BORDSTEIN KEINE
DYNAMISCHE VERDICHTUNG DER ASPHALTDECKE!

SH. DAZU AUCH FOLGENDE EINLAGE:

"SCHLITZRINNE - EINBAU ASPHALTDECKE"

]
1m 0 1m 2m 2.5m
- MASSSTAB (DIN A3): 1:25 | REGELPLAN NR.
Al S | F | I | N IAlG DATUM: 29.02.2016 800.500-1 51 1

zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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AUSFUHRUNG LEITUNGSKANAL

TUNNELANLAGE FUR RICHTUNGSVERKEHR

CN.as A2
CN.as A1
CN.as A4
» 0% CN.as RES 2.0%
’ 0
9 q [%] §
HHHHMH\’ )Y q[/O] I _ 1 I

8 T B

H t T EuTet] BEToo0 s00500 &

Baaa: m'éggsgogsg 3 §o§§§o§§§o§§

2/3 1/3 Yo .
* >4,0% >4,0%
— FAHRBAHNAUFBAU

LOSCHWASSER-
VERSORGUNG

3 KSR DN90 BZW. DN110 FUR
MITTELSPANNUNG (DN IST
PROJEKTSPEZIFISCH FESTZU-
LEGEN) MIT BETON UMMANTELT
--> ALLE 1,50m MIT LOCHBAND
BEFESTIGEN

TRENNSTEG AUS
BETON; d=5cm

FUNDAMENTERDER

LT. PROJEKTANGABEN

(RUNDSTAHL @10mm - FEUERVERZINKT)

FULLBETON

FUNDAMENTERDER
(RUNDSTAHL @10mm - FEUERVERZINKT)

(RUNDSTAHL @10mm - FEUERVERZINKT)

LOSCHWASSER- CN.as A2
VERSORGUNG CN.as RES
2,0% o <20%
— 0, q[% =
‘mmmﬂjuﬂ_\‘n <——q[/°] | - b e
H{ + Mooty Epea Tty
n ! oogooogoog’oc Oogoooooooooo
ogoogc?io(;oo'oj OOO? S 130\N\2/3 S
o "
>4.0% >4,0%
L FAHRBAHNAUFBAU
FULLBETON LT. PROJEKTANGABEN TRENNSTEG AUS
BETON; d=5cm
FUNDAMENTERDER FUNDAMENTERDER

(RUNDSTAHL @10mm - FEUERVERZINKT)

KEIN TRENNSTEG IN
DIESEM BEREICH

TRENNSTEG AUS
BETON; d=5cm

KEINE BETONUMMANTELUNG UND KEINE KSR IN DIESEM BEREICH
(NACH KABELVERLEGUNG MIT "BETONHALBSCHALEN" ABDECKEN!)

77777/77 %5@?777)7_7/7?777/39/7?277 =

BODENABLAUF

]

S
QYR 4

ERDUNGSBUCHSE

ABZUSTIMMEN.

*) DIE ZWEITE EINFUHRUNG LEITUNGSKANAL / NRN
IST PROJEKTSPEZIFISCH FESTZULEGEN BZW.

BODENABLAUF
ERDUNGSBUCHSE

3 KSR DN90 BZW. DN110 FUR
MITTELSPANNUNG (DN IST
PROJEKTSPEZIFISCH FESTZU-
LEGEN) MIT BETON UMMANTELT
-->ALLE 1,50m MIT LOCHBAND
BEFESTIGEN

ANMERKUNGEN:

1.) DIE CN.as-ROHRE IM

LEITUNGSKANAL SIND VOR DEM

EINBRINGEN DES FULLBETONS ENTSPRECHEND ZU

BEFESTIGEN.

2.) DIE ROHRE DER ENTWASSERUNGEN SIND NICHT

DARGESTELLT.

3.) VON DER GEMASS RVS 09.01.24 (ANHANG 3)
VORGESEHENEN EINFUHRUNG DER LEITUNG IN DIE

FLN, KANN IM FROSTFREIEN BEREICH NACH
ABSTIMMUNG MIT DEM BETRIEB ABGEANDERT
WERDEN. (STICHLEITUNG)

4
o/ i,
a
% |
LOSCHWASSER-
VERSORGUNG
m

0 m 5m

AISIF]

MASSSTAB (DIN A3): 1:50 | REGELPLAN NR.
|N|A|G 800.500.1512
DATUM: 01.01.2022 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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LEITUNGSKANALABDECKPLATTE MIT INDUKTIONSKOPPLER FUR BORDSTEINREFLEKTOR
AUSFUHRUNG SONDERDECKEL

QUERSCHNITT A|[> GRUNDRISS
LED - BORDSTEINREFLEKTOR
INDUKTIONSKOPPLER *) -
SCHLITZ FUR KABELFUHRUNG MIT — — \
ABSCHRAGUNG (2x2cm) AN DER SCHLITZ FUR

OBERSEITE (KONISCH)

—2cm GUSSASPHALT AUF
PERKALORPAPIER

KABELFUHRUNG MIT
ABSCHRAGUNG (2x2cm)
AN DER OBERSEITE
(KONISCH)

13

T —

SEEE:

T
T T

T 1T

EEEEEEEEEEE AR

T t
nRRREEERI
ARNRRRRE ! HHHH

mymae.

T
EEENEEE NN

INDUKTIONSKOPPLER *)
/(LAGE VARIABEL IN
LANGSRICHTUNG)

— LEITUNGSKANAL-
ABDECKPLATTE d=12cm
MIT NUT 13x1,5x100cm

BEWEHRUNG MIT
BETONDECKUNG >2,5cm
(IM BEREICH DER NUT 1cm)

SCHLITZ FUR
KABELFUHRUNG MIT

ABSCHRAGUNG (2x2cm)
AN DER OBERSEITE

LEITUNGSKANALABDECKPLATTE L = 1,00m

(KONISCH)
po
__[ 10 0,5T
053
LANGENSCHNITT A-A *) IN ABHANGIGKEIT DES PRODUKTES Al
BZW. DER ERFORDERNIS IST EINE
SCHUTZFOLIE VORZUSEHEN.
LEITUNGSKANALABDECKPLATTE L = 1,00m .
| | DER SCHUTZ DER KABEL UND DES ANMERKUNG:
| | INDUKTIONSKOPPLERS FUR DEN LOSUNGEN MIT VERTIKALER ANORDNUNG DES INDU-
= . GUSSASPHALTEINBAU IST VON EM KTIONSKOPPLERS SIND UNTER EINHALTUNG DER
) f FESTZULEGEN (z.B. EINSANDEN). TECHNISCHEN RAHMENBEDINGUNGEN (AUFLAGER-
T ! BREITE, BEWEHRUNG, SITUIERUNG LED LT. RVS, ...)

| IN ABSTIMMUNG MIT DER ASFINAG-PL ZULASSIG.

21112 — LEITUNGSKANAL- INDUKTIONSKOPPLER *)
ABDECKPLATTE d=12cm (LAGE VARIABEL IN
= I T
MIT NUT 13x1,5x100cm LANGSRICHTUNG) 05m 0 05m m

SCHLITZ FUR KABELFUHRUNG
MIT ABSCHRAGUNG (2x2cm)

AN DER OBERSEITE MASSSTAB (DIN A3): 110 | REGELPLAN NR.

A|S|F|I|N|A|G 800.500.1513

DATUM: 01.01.2022 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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LEITUNGSKANALABDECKPLATTE
SEITENSTREIFEN + BEWEHRUNG

QUERSCHNITT

LEITUNGSKANALABDECKPLATTE (d=12cm)
FERTIGTEIL AUF NEOPRENSTREIFEN BUGEL @8 x)
d=5mm; b=50mm;

GRUNDRISS

BREITE PROJEKTSPEZIFISCH

BETONDECKUNG >2,5cm — /
BUGEL @8 x) /

78 x) N\ \A ]\ g
2,0% & J 1 g
o — ' ’ I e 2
1 B -
Xt . . ./ D |\~ SEE
X . N | 1 E
osl5s. 8.0\ i A | 5 :
>6Q SCHLAUFE @10 x) S o &
/1 (@]
LICHTE WEITE LEITUNGSKANAL | ( > E é
% ) %'
| A N o 3
N B2 B "
5 of E
R

N & -

W

. N NI\

BUGEL @8 x)
(VERTIKAL) SCHLAUFE @10 x)

(@S %l / BSZSEDF

N@S 0

x) BEI EINER LICHTEN WEITE >60cm SIND STATT &8
@10 BZW. STATT @10 @12 ZU VERWENDEN, DIES
GILT BIS ZU EINER MAX. LICHTEN WEITE VON < 80cm!

L ( DE
\— SCHLAUFE @10 x)

(HORIZONTAL)

ANMERKUNG:

MOGLICHE CN.as-ROHRE UND TRENNSTEG
NICHT DARGESTELLT.

0,5m

0,5m

m

AISIFIiINIAIG

MASSSTAB (DIN A3):

1:10

DATUM:

02.07.2018

REGELPLAN NR.
800.500.1514

zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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LEITUNGSKANAL

PANNENBUCHT + BEWEHRUNG/ PLATTENDICKE = 15cm

UMLAUFENDE NUT MIT BIT. FUGENVERGUSS

STATISCHER NACHWEIS ERFORDERLICH!

QUERSCHNITT LEITUNGSKANALABDECKPLATTE (d=15cm) ) GRUNDRISS
FERTIGTEIL AUF NEOPRENSTREIFEN BUGEL @10 x)
d=5mm; b=50mm; BETONDECKUNG >2,5cm BREITE PROJEKTSPEZIFISCH
| BUGEL @10 x) _
9 310 _
| ar_ 210%) \ M D | o
H o
Q o <
= L . [} i (V] ~ -—
= = N 1 I
% 7 RN \\ — l/ \' o d
e NN SCHLAUFE @12 x) \¥ Vi - t
MO + o 3
150 Z5 09 AN S =) =
O0CPSpOCs0 N5 LICHTE WEITE I~
b ©540560 N LEITUNGSKANAL 1 ©
°5doSs0 NN - f \ = L
fo 0P P50 HEEFE NN N ) - =)
PR — g
|>O OOCO o0 2 \\\\\\\\\\\\\ 8 ‘9 <—('
OOOO o) OOO \\\ N NN <Z(
O \\ N \\ \\ —_T1
O q o \\ \\\\\\ \\ | f “: o (%)
NN N 72
| BITUMINOSE e Z
| WEICHFASERPLATTE & ST
\\\\\\ \\\\\ _1 1
| NN By V7 N | o
| \\\ \\\\\\\\\ \\\ N N N N N N N N N N N \\\ LEITUNGSKANAL N V AR
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N \\\\\\\ N\ \\\ R \\\\\\\\ \\ \\ .U\ \ _ _
| \\\ \\\\\\ NN NN N NN \\\\ NN N \I->_FULLBETON, MORTELBETT N
| | @10 x)
r | SCHLAUFE @12 x)
| | FAHRBAHNAUFEBAU j| x) BEI EINER LICHTEN WEITE >60cm IST EIN

LT. PROJEKTANGABEN

BUGEL @10 x)
(VERTIKAL

)
{ CNer /)

TC )
\—SCHLAUFE @12 x)

(HORIZONTAL)

ANMERKUNG:

MOGLICHE CN.as-ROHRE UND TRENNSTEG
NICHT DARGESTELLT.

I |
0,5m 0 0,5m m
- MASSSTAB (DIN A3): 1:10 | REGELPLAN NR.
i 151
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KABELHOCHFUHRUNG AUS LEITUNGSKANAL

2x KSRDN90 |

b
®

SCHNITT A-A
STAHLPLATTE (BZW. STAHLWINKEL)
FEUERVERZINKT (NACH ERFORDERNIS);
T T \ d=10mm; L=1,0m; BEFESTIGUNG MITTELS
'\ 4 SCHRAUBENBOLZEN @12mm + DUBEL ODER GLW.
A0 \ |
‘ 2,0% =

\‘ % / / [SSSAN 7|

S H

\ Q- HH

: & : £

\ 3

\ &

N — :

~. i

& |

_ \

o ;
2x KSR DN90

I
VERROHRUNGSAUSLASS
TRENNSTEG AUS
BETON; d=5cm

4 STK. CN.as-ROHRE IN
FULLBETON VERLEGT

*) IN DIESEM BEREICH KEIN TRENNSTEG
(TRENNSTEG UNTERBRECHEN)

- | TYP K2
5| 3 s
| 257 1257 |
Al
ANMERKUNGEN:

1.) MAX. 3 KSR PRO HOCHFUHRUNG

LEGENDE:

KABELHOCHFUHRUNG 1x KSR DN90
KABELHOCHFUHRUNG 2x KSR DN90
KABELHOCHFUHRUNG 3x KSR DN90

2.) FALLS MEHR ALS 3 KSR PRO HOCHFUHRUNG
ERFORDERLICH, SIND DIE KSR-PAKETE GETRENNT
MIT MINDESTABSTAND VON 1,0m AUSZUFUHREN.

3.) WARMEDAMMUNG IM BEREICH DER KABELHOCH-
FUHRUNG AUSSPAREN (BEI LOWA-LEITUNG).

4.) FALLS ERFORDERLICH IST ZUR VERBESSERUNG DER
AUFLAGERSITUATION DER ABDECKPLATTE EINE
STAHLPLATTE BZW. EIN STAHLWINKEL ZU MONTIEREN.

T |
0,5m 0 0,5m m
MASSSTAB (DIN A3): 1:10 | REGELPLAN NR.

AISIFIiINIAIG

800.500.1516

DATUM: 29.02.2016 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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KABELAUSSPARUNG INNENSCHALE

VERSCHLUSS-
STOPFEN

KSR DN90 IM BEREICH
VERROHRUNGSAUS-
LASS OFFEN

KSR DN90 IM BEREICH
VERROHRUNGSAUS-
LASS GESCHLOSSEN

"E1+D+"

\

*) PROJEKTSPEZIFISCHE ABSTIMMUNG
BZW. FESTLEGUNG DER ABMASSE

KSR DN90 IM BEREICH
VERROHRUNGSAUS-
LASS GESCHLOSSEN

VERSCHLUSSSTOPFEN

VERROHRUNGSAUSLASS

KSR DN90 IM BEREICH
VERROHRUNGSAUS-
LASS OFFEN

AUSFUHRUNG DES
SCHALUNGSKORPERS

LEGENDE:

ENDEND
DURCHGEHEND

0,5m

m

AISIFIiINIAIG

MASSSTAB (DIN A3):

REGELPLAN NR.
800.500.1517

1:10

DATUM:

29.02.2016

zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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LAGE FLN UND NRN IM REGELBLOCK

VARIANTE 1

ABSTAND ZU BLOCKFUGE >3,00m

§ FIN

| 00 . |
I S 22 /1|'7ij | L S ﬁ

; |

| ! | |
| ! | |
| ACHSE ! - |
| KABELFUHRUNG | 110 | |
| (2x KSR DN90) P ’ | |
| i L. _ TUNNELACHSE _ _|

X') = 0,00 bis 0,40m
IN ABHANGIGKEIT DER
NISCHENAUSTEILUNG

ABSTAND ZU BLOCKFUGE >3,00m |

SCHEMAPLAN
VARIANTE 2

ABSTAND ZU BLOCKFUGE >3,00m

FLN
| ! 00 |
I < F ] | = *I S ﬁ'
| : | |
| ; i |
| | | ACHSE |
| | | KABELFUHRUNG |
| | | (2x KSR DN90) |
| ] | |
T |
| | 1,10 I 70 |
I | 1,80%) I
| 7 |
I | / |
| i . |
i
| | | I
!_i | | |
il_ﬂ |
1N RN X2) = 0,00 bis 1,80m
!|_J | IN ABHANGIGKEIT DER
’: Oio | NISCHENAUSTEILUNG
(o]
- \\\ ﬁ&
| ABSTAND ZU BLOCKFUGE >3,00m
m 0 m 5m

AISIFIiINIAIG

MASSSTAB (DIN A3):

1:50

DATUM:

29.02.2016

REGELPLAN NR.
800.500.1530

zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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NRN + E-RAUM IN PANNENBUCHT

GRUNDRISS

B> Al>

REGELBLOCKLANGE (12,50m)

*) PROJEKTSPEZIFISCHE
ABSTIMMUNG BZW. FESTLEGUNG

**) BAUTOLERANZ

>1,65m 15 LANGE E-RAUM = max. 10,50m *)

KABELBODEN STUFE VORZUSEHEN.

N : |
L N _\.\_._._._._._._._._._._._._.\_\:x ________________________ |
— \
| 2 Yy NRN & ERDUNGSBUCHSE ‘
| 2 — 2x KSR DN90 (VON FLN: IN >
DOPPELBODEN HINEINFUHREN)
C |3 - C
- >
| —1 5x DURCHLASSE |
o b=60cm; h=35cm
| 3
I ) S /,W//W 0SS //X>// /%X PRI %// %//// LISt /W /%’ ISP /)&’,’ %5,%/ s |
L X Re s A K | X e K
S — LA, — —— SAN— I — — A ——- — -ﬁ’o— ------ SAC NN e —
B e~ DANAR W AN N A N VA AN VI — -
S 1,875 60 1,30 60 1,30 60 1,30 60 1,30 60 | 725 |
E____ —_— _ ] v N B B v B B ' ::::::l
| g e e e i
| 1,50 \ I
KEIN TRENNSTEG IN DIESEM BEREICH |
TRENNSTEG AUS— - \~POSITIONIERUNG LED — BEI ANMERKUNGEN:
BETON; d=5cm B |[> AUSTEILUNG BERUCKSICHTIGEN A|[> 1.) CN.as-VERROHRUNG IST PROJEKTSPEZIFISCH
Z. FESTZULEGEN.
Z
u 2.) BEI ERFORDERNIS (z.B. LANGSNEIGUNG) IST BEI
go
<

3.) ENTSPRECHENDE ENTWASSERUNGSMASSNAHMEN
(PUMPENSUMPFE, ROHRABLEITUNGEN, ...) SIND ZU
BERUCKSICHTIGEN.

m

m 5m

AISIFIiINIAIG

MASSSTAB (DIN A3): 1:50 | REGELPLAN NR.

DATUM:

800.500.1531

29.02.2016 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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NRN + E-RAUM IN PANNENBUCHT

q|C SCHNITT A-A SCHNITTE q|C

SCHNITT B-B

ABDICHTUNGSBAND
INKL. KLEBER
(GEM. RVS 09.01.23 /

ABDICHTUNGSBAND
INKL. KLEBER
(GEM. RVS 09.01.23 /

PLaPB 800.500.1000, I NRN PLaPB 800.500.1000, I
PKT. 23 . PKT. 23
(ANFORDERUNGEN AN| 7 (ANFORDERUNGEN AN|
FUGENBANDER)) | 7 FUGENBANDER)) |
1,10 60 |/
LICHTRAUM VON | | | % |
E-RAUM — %
B/H = 220/250cm | 7 7 . |
| ! TURE |
LICHTRAUM DER | | | LICHTE WEITE 90/200cm
4 E-SCHRANKE | | | . |
I R T/H = 60/220cm | 0 I I 7\ — AUFGESTANDERTER |
N ) ~ 1\ ZWISCHENBODEN BZW.
5x DURCHLASSE | | | A\ FOLLBETON MIT KS.ROHRE |
b=60cm; h=35cm | | | % |
20%_ | I //:/ . 20%_ |
\\\\\\\\\\\\\ \rﬁ—m‘A /// “““““‘\\\7‘!‘4
= booase80se0 ’ S R ey
- § \\ , - \ .
WV TN\ =\ VNV TV
FUNDAMENTERDER — AUFGESTANDERTER FUNDAMENTERDER
(RUNDSTAHL @10mm | ZWISCHENBODEN (RUNDSTAHL @10mm
FEUERVERZINKT)  (|C FUNDAMENTERDER FEUERVERZINKT)  {|C ANMERKUNGEN:
(RUNDSTAHL @10mm 1.) DIE PLANUNG UND AUSSCHREIBUNG DES AUFGE-
FEUERVERZINKT) STANDERTEN ZWISCHENBODEN IST SACHE VON EM.

2.) DIE KS-ROHRE UNTER DER FAHRBAHN SIND
OBJEKTABHANGIG DURCH EM FESTZULEGEN.

3.) ENTSPRECHENDE ENTWASSERUNGSMASSNAHMEN
(PUMPENSUMPFE, ROHRABLEITUNGEN, ...) SIND ZU
BERUCKSICHTIGEN.

m 0 m 5m

MASSSTAB (DIN A3): 1:50 | REGELPLAN NR.

A|S|F|i|N|A|G 800.500.1532

DATUM: 01.01.2022 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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NRN + E-RAUM IN PANNENBUCHT

LANGENSCHNITT

*) PROJEKTSPEZIFISCHE ABSTIMMUNG
BZW. FESTLEGUNG

B> A
R —
>
| Z , ‘
| 7 2 '
I ] >1,65m /,/ 15 LANGE E-RAUM = max. 10,50m *) >
| /// 2% >
| 1 NRN | >
| — K / E-RAUM >
| L
BEREICH NRN: ,
| AUFGESTANDERTER
| ZWISCHENBODEN BZW. ) ,
0 FULLBETON MIT KS-ROHRE DIE MINDESTHOHE IST PROJEKTSPEZIFISCH
| < 0 FESTZULEGEN BZW. ABZUSTIMMEN |
| N
| — AUFGESTANDERTER ERDUNGSBUCHSE 5x DURCHLASSE
| / ZWISCHENBODEN b=60cm; h=35cm 4
NN N7 % — — — — —
Ermmie ; o 7 g N7 N \FX7| 3
p2823252803080) 7 , | | | | AN | | | |
i\\/ A4 A4 A A A4 A\ A\ A4 v A V v ' ' V A A V VM A V V ' ' A4 ' ' A4 V \rr
| | 157,5 l.eo | 130 | eo | 130 | e | 130 | e0 | 130 | e0_| 725
ANMERKUNGEN:
BID AlD 1.) DIE PLANUNG UND AUSSCHREIBUNG DES AUFGE-
STANDERTEN ZWISCHENBODENS IST SACHE VON EM.
2.) ENTSPRECHENDE ENTWASSERUNGSMASSNAHMEN
(PUMPENSUMPFE, ROHRABLEITUNGEN, ...) SIND ZU
BERUCKSICHTIGEN.
1m 0 1m 5m

MASSSTAB (DIN A3):

1:50

AISIFIiIINIAIG

DATUM:

29.02.2016

REGELPLAN NR.
800.500.1533

zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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EINBINDUNG DER TRAGSCHICHTDRAINAGE
IN DIE REVISIONSNISCHE

GRUNDRISS

REVISIONSNISCHE MIT ABDECKUNG

(HORIZONTALER SCHACHTDECKEL ODER
| ALTERNATIV VERTIKALER ABDECKUNG)
(ULMENDRAINAGE TUNNEL

VU . U . U, U . G . U, \

/

et | -/ ¢‘
777777 —/ I 77777777,
I_:F:::[:::F:::F /;;z‘%—z—:!:—l\ﬂ&\i\\ q::::[:::F:::F_I

N | | Z Y | | N
e 4_ _Qﬁgggzzzgzzij

I : 2 .
/fij | L]%
TRAGSCHICHTDRAINAGE U UBERLEITUNG IN TRAGSCHICHTDRAINAGE

UBERLEITUNG IN
FAHRBAHN REVISIONSNISCHE REVISIONSNISCHE FAHRBAHN

2x 15°-BOGEN 2x 15°-BOGEN

SCHACHTBODEN FERTIGTEIL
(LT. RICHTLINIE OVBB - TUNNELENTWASSERUNG)

GRUNDRISS SCHNITT A-A SCHNITT B-B
1,70
| |
15 1,40 15 15 60 15 15 60 15
[ A|I>B|>|| | | [ [
Y —— 2 . : 5 ANMERKUNG:
s g [ * ¥ N DIE ABMESSUNGEN DER KONTROLL- UND
N =~ PUTZSCHACHTE DER ULMENDRAINAGEN UND DER
© /((\}»/ \\y\ REVISIONSNISCHE SIND MIT DER ASFINAG-PL
EINBINDUNG DER TRAGSCHICHTDRAINAGE AUF
‘ ‘ MINDESTENS HALBER HOHE DER TUNNELDRAINAGE ABZUSTIMMEN.
AlD BID
m 0 m 5m
MASSSTAB (DIN A3): 1:50 | REGELPLAN NR.

AISIFIIINIAIG 800.500.1540

DATUM: 29.02.2016 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)



AutoCAD SHX Text
1m

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1m

AutoCAD SHX Text
5m


SCHLITZRINNE TYP A

MIT EINLAUFOFFNUNG

UND GERINNE

(REGELFALL)

~~——-FAHRBAHNRAND

DETAIL "A"

e
<
-

61
46,5

23 6
46,6 14,4
61

23

SCHLITZRINNE TYP A
ZULASSIGE GEOMETRIEN

~——FAHRBAHNRAND
49

DETAIL "A" | | 220" |

14,5
14,4

61

46,5
46,6

GRUNDRISS DETAIL SCHLITZRINNE

MIT EINLAUFOFFNUNG UND GERINNE
(REGELFALL)

~+—— FLIESSRICHTUNG

SCHLITZRINNE TYP B

14,5

OHNE EINLAUFOFFNUNG

MIT GERINNE

(NACH ERFORDERNIS)

~~——"FAHRBAHNRAND

% SCHLITZOFFNUNG

23
46,6

23

SCHLITZRINNE

SCHLITZRINNE TYP C

SCHLITZRINNE TYP D

SCHLITZRINNE TYP E

DETAIL "A"

BLINDSTUCK MIT EINLAUFOFFNUNG UND BLINDSTUCK
(REGELFALL) GERINNE OHNE RANDLEISTE OHNE RANDLEISTE
(PANNENBUCHT, EINBINDUNG EQ) (PANNENBUCHT, EINBINDUNG EQ)
FAHRBAHNRAND ——»
47
4 25 679 141 4 l‘—’l
[ 1] 220* 4 38 9
[ |1
2 2,5% 2 2,5% 2,5% s 2,5%
S - I
< n E © g o < L_ - [sp]
¢ ¢ ¢ ¢ = of €
51 23 28 51
51
DETAIL "A" ANMERKUNGEN:

SEITLICHE EINLAUFOFFNUNG

LEGENDE:

/

TYP "F"
SIEHE PLAN 800.500.1545

35 | 20| 35 | 20] 35

LANGE SCHLITZRINNE TYP A = 3,00m

EBENE EINLAUFOFFNUNG

~
N
FAHRB)QNRAND
220* \\

\

2,5%

MINDESTMARE (VERBINDLICHE, EINZUHALTENDE
ABMESSUNGEN)
VARIABLE MARE (ZULASSIGE GEOMETRIEABWEICHUNGEN)

m

e VERBINDUNG DER SCHLITZRINNENFERTIGTEILE
MIT UMLAUFENDEM FALZ UND KOMPRESSIONSDICHTUNG.

e DIE OFFNUNGSWEITE DES EINLAUFES DARF MAXIMAL 4cm
BETRAGEN. BEI ABWEICHUNGEN VON DEN VORGABEMAREN
IST DAS SCHLUCKVERMOGEN EBENFALLS
SICHERZUSTELLEN. DER EINLAUF-ABFLUSSQUERSCHNITT
MUSS SICH BIS ZUM ROHRQUERSCHNITT ENTSPRECHEND
AUFWEITEN.

*  ZUR SICHERSTELLUNG EINER DURCHGEHENDEN
RANDLINIENMARKIERUNG OHNE UNTERBRECHUNG DURCH
EINLAUFSCHLITZE.

BETONBEZEICHNUNG SCHLITZRINNE:
PP-FASERBETON C30/37(56)/B7 ODER POLYMERBETON

2.5m

AISIFIiINIAIG

MASSSTAB (DIN A3): 1.25 | REGELPLAN NR.
800.500.1541
DATUM: 01.01.2022 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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imuns

SCHLITZRINNE - EINBAU ASPHALTDECKE

T
PR T
AR

N>

TN

el .
__e|_2|__ I MINDESTABSTANDE DER WALZEN VON DER
—-el—zl—— ___i r’—:: ] SCHLITZRINNE BEI DYNAMISCHER VERDICHTUNG:
o _ ITY_P1
[ | VP 1 Eg}\ e1=20cm |
| e1=20cm HH\ . I TYP 2
| TvP2 | JREH ] [y o%om TYP 1: ASPHALTWALZE; BREITE 1,6m; GEWICHT 100kN; ACHSLAST 50kN;
5&:: B _I_eZ=50m HH7 75?, Q
R g{k—k jgé S b ZENTRIFUGALKRAFT 100kN
8523550045252 EEb st R B TYP 2. ASPHALTWALZE; BREITE 0,9m; GEWICHT 16kN; ACHSLAST 8kN;
NN v & ZENTRIFUGALKRAFT 16kN
+ +
|
FROSTSCHUTZSCHICHT — ASPHALTTRAGSCHICHT
e  VIBRATIONSWALZE MIT VERTIKALER SCHWINGUNSAMPLITUDE
VERWENDEN (KEINE OSZILLATIONSWALZE)
e  STATISCHE VERDICHTUNG MIT WALZE TYP 2 BIS MINDESTABSTAND 2cm
I.e_1.| I'il e  DIREKTEN KONTAKT DER WALZE MIT SCHLITZRINNE UNBEDINGT
> 62 VERMEIDEN
S g
—“— ——t— )
L TR I | o oem e 2 ABSTUTZUNGEN DES BORDSTEINS JE SCHLITZRINNE GEGEN DIE
H el=20cm
= | TYP2 ™ | DR, | TUNNELWAND MIT SPINDELN UND LASTVERTEILENDEN HOLZPFOSTENS
L _I_e2=50m | EEE}\ L.y Semem |
VoL — — H Y 5/10/20cm (B/H/T)
A arod N
E}égoooooool EH—Fjggooooooo .
2520000035550 N B e e  BETONBEZEICHNUNG SCHLITZRINNE:
_a_a_| i _a_a_] PP-FASERBETON C30/37(56)/B7 ODER POLYMERBETON
~ + ol > Y B + . .
— ASPHALTBINDERSCHICHT — ASPHALTDECKSCHICHT

]
m 0 m 2m 2.5m
MASSSTAB (DIN A3): 1:25 | REGELPLAN NR.

AISIFIiINIAIG 800.500.1542

DATUM: 29.02.2016 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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SCHLITZRINNE - ROHRDUKER

3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00
| SCHLITZRINNE TYP A SCHLITZRINNE TYP F | | SCHLITZRINNE TYP F SCHLITZRINNE TYP B SCHLITZRINNE TYP A
L L L L L L L P = = L L = L L P = = = L L L AL L L L AL L L L L L L L L L L L L B L R == 2 m == = S o= = |'|'|'['xvm'm'u|'|'|'|W|ﬁ=ﬁﬁﬂ7|W|'|'|'|'|'|'|'|'|'ﬁll|_'_|'|'|'| 1 T T T T T T T T T T T T T T T O T O T O O T T T T T T T T T e T
LW T —— — e — —— 1 - - - "

~+—— FLIESSRICHTUNG

SCHACHTABDECKUNG, GESCHLOSSEN,

LICHTE OFFNUNG mind. B/L = 15/82cm, PRUFKRAFT 400KN,
ZWEITEILIGER DECKEL OHNE ZWISCHENSTEG

~+—— FLIESSRICHTUNG

SCHACHTABDECKUNG GESCHLOSSEN,
LICHTE OFFNUNG mind. B/L = 15/82cm, PRUFKRAFT 400KN,
ZWEITEILIGER DECKEL OHNE ZWISCHENSTEG

— SCHACHTABDECKUNG, GESCHLOSSEN,
LICHTE OFFNUNG mind. B/L = 18/36cm,
PRUFKRAFT 400KN

LANGENSCHNITT

80 2,50 2,50 80 -
) ) 36 EINHANDPUTZSTUCK GESCHLOSSEN, NICHT FLIESSRICHTUNG
~—— FLIESSRICHTUNG —~—— LANGSGEFALLE M VERSCHRAUBT, LICHTE OFFNUNG mind. B/L = 15/29cm
T T T T T1T A T I T | T I T T T T T T T T T T T I T I T I T T T T T T T T
T L T T T T T T TP T T T e AN IEN NN AN RN AN '/f'l'l'l'l'I'I‘I'I'I'I|I'JJ—'—'—'——'—|IlIIIlIIlIlIIlIIIlIIllIIIIIlIJ.—'—‘II—-'—I
' T—__ — T _— [ — ——
- 1 l ~\<~\ [y, '/A/—
~ ~ A ' ' ' ~ ~ VoV VvV
/V A ~ ~ VTV VvV VT VTV WV ~ \V V v ~
ORTBETON - L ORTBETON
BOGEN 15° BOGEN 15° FERTIGTEIL BOGEN 15° BOGEN 15°
3,00
3,00 3,00 5,00 3,00 3,00
i i SCHLITZRINNE TYP F SCHLITZRINNE TYP B SCHLITZRINNE TYP A

SCHLITZRINNE TYP A SCHLITZRINNE TYP F

SCHLITZRINNE GESCHLOSSEN L=9,00m

SCHLITZRINNE GESCHLOSSEN L26,00m

BETONBEZEICHNUNG SCHLITZRINNE:

DIE SCHACHTABDECKUNGEN SIND I.D.R. NICHT
VERSCHRAUBT UND NICHT VERRIEGELT. DIE
MOGLICHKEIT EINER VERSCHRAUBUNG MUSS
GEGEBEN SEIN.

PP-FASERBETON C30/37(56)/B7 ODER POLYMERBETON

m 0 m 5m
- MASSSTAB (DIN A3): 1:50 | REGELPLAN NR.
i 154
AI S | F I . I N |A | G DATUM: 02.07.2018 Sl?F(’)Lasp?BoTunnsel - gau (V8.00)
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ROHRDUKER: ABFLUSSKAPAZITAT DIAGRAMM UND TABELLE - POLYMERBETON

160

CAPACITY CURVE - TOTAL SYSTEM

Flow Rate Vs Minimum Slope

— D=240 mm| | Polymerbeton, Ks=0.5 mm| -
150._ D=280 mm : ......................................................... l. e agme e mesd P
— D=325mm : :
M0 — D=340 mm ; i ‘
130 ' '
120 |
110
Ty H11.1) DOR S— : PNE s -
= . 1 : !
— . 1 . 1
3 f : : :
= ; 1 : I
T 80k " : .............................................. o — : ...........................
i 1 . 1
! : | : 1
' 1 : 1
TOR=ceroccccgoifcoccocilocescll g, ; : Jooses o agiiteeisstonrsasenssiliosssnsesnsssdssnssnnnes fesareessesilisrsssssess Sesaane e R R ———
: : 1 : :
; g = : | : 1
: : g # : 1 : i
Rl bscssossfhalsacsessessd cefreee s et e ' reveseenas R e LR
P ; : - Diameter | Discharge | Minimum Slope : !
i E : : ] - : I
sob--- i f sl ' [mm] [1/s] [%] b N .. —
L : : - 240 2.54 : :
P : : I : !
40 . il ; Seseny 2t 100.0 . Srasaroy
:: : : . : : 325 0.52 : :
30} - § sy 340 0.41 Brussica o |
l: : . . . : . . . . :
T 1 : : [ : : : : f I
.‘1...1:..;.1...1...1,.:,1«.11.1 A TP RPN PR SEPR S S SR
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ROHRDUKER: ABFLUSSKAPAZITAT DIAGRAMM UND TABELLE - PP-FASERBETON

CAPACITY CURVE - TOTAL SYSTEM

160

Flow Rate Vs Minimum Slope

1 T 1 T Ed A T

G I i i 1 T g 1 - f T

» , | Kunststoffaserbewehrten Beton, Ks=0.8 mm|
150H — D=280mm]| o : : ; et S 1

140 |-

— D=340mm| LT i
130 Levoisanuigss Boseeaes B SRR s BB R S Saale SR T 2
110} .

®

Q ; i
ot : !
e i L
5 ; :
o 80 3 . .
1 1
, :
70---- .o : . .
| ! Ks=0.8 mm :
~ : I: I : - ;!
60k ... " S 2 A S SO, o S o S .~..............| Diameter | Discharge | Minimum Slope | .. .. j |
' i : [mm] [1/s] [%] o
- ] . > i
sob... ff ... /. 0 A" o S S R SO o 240 2.84 1 —
| I 1 . . i
. l £t 100.0 125 i
a0l s Lo, o 325 0.58 ;. A i
Lo ! 340 0.46 -
i | | | s
30 B s e R SR L e S A e N R S D R S S S e S S TR s il 2
i : .
: I I [ o
AP BN ¥ L A I N U U U N
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
Slope [%]
DURCHFLUSS IN ABHANGIGKEIT DER NEIGUNG UND DES
DURCHMESSERS FUR DAS ENTWASSERUNGSSYSTEM
’ MASSSTAB (DIN A3): - | REGELPLAN NR.
(SCHLITZRINNE UND ROHRDUKER) .
AISIFIIINIAIG roazors| 200:500.1545
. . . Zu a unnel - au .




61

SCHLITZRINNE TYP F

14,5

46,5

MIT GERINNE UND

PUTZOFFNUNG
(JE ROHRDUKER 2x)

47

973152594

15

14,4

|23 |2306|z] |75
46,6

SCHLITZRINNE - ROHRDUKER
PUTZSCHACHT

SCHLITZRINNENPUTZSCHACHT
(JE ROHRDUKER 1x)

QUERSCHNITT MIT SCHLITZRINNENPUTZSCHACHT

SCHLITZRINNENPUTZSCHACHT
FERTIGTEIL

SCHACHTABDECKUNG, GESCHL. ZWEISEITIG GELAGERTER
SONDERDECKEL 18/46¢m (LICHTE 18/36cm)

47 10 PRUFKRAFT 400KN, MIT UMLAUFENDEM RAHMEN
|9 7 3185 9,5| |
T
. ~N e e\ O T
ol © h
<l N N
o By S £}
N ] R b
of o 2
- -
o <o)
Cl ol « Q
< 2 & 0
Ee) - Y1 S
1 <
— o
< 2
~ N~
R ~
N

N 7
MORTELBETT

AUSSPARUNG IM WIDERLAGER
b/h = 60/40cm AUF EINER LANGE VON 6,0m

FUNDAMENTERDER
(RUNDSTAHL @10mm - FEUERVERZINKT)

BETONBEZEICHNUNG SCHLITZRINNE:
PP-FASERBETON C30/37(56)/B7 ODER POLYMERBETON

|
m 0 m 2m 2.5m
- MASSSTAB (DIN A3): 1:25 | REGELPLAN NR.
i 154
Al S | F | . | N IA | G DATUM: 29.02.2016 SL?F(’)LSF’OBOTunnseI - BGaU (V8.00)
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SCHLITZRINNE - ROHRDUKER

3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00
SCHLITZRINNE TYP C - BLINDSTUCK SCHLITZRINNE TYP C - BLINDSTUCK | SCHLITZRINNE TYP F | SCHLITZRINNE TYP B | SCHLITZRINNE TYP A
| LI LN LA LA LA LN LI LN LN LN LA LA LA LA LI LA LN LA LA LA LA LA LN LN LN LA BLAN LA LA BN O L LN LI LN LA LA LA LA L LA LN SLAN LI LA LA LA L LA LN BLAN B LA L BLA LN LN LN LN N |'|'|'I'I'I'I'I'Ml'|'|'m'm'm'ﬂ_ﬁrdﬁ'm'l'|'|'|'|'|'|'I'I'I-'I'I'I'.I'I'I'I | L L '|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'I'!I |'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'I'I'!l J LA L L LN LN LN
T o — e — N |
[
Y - ~—— FLIESSRICHTUNG
2
& LEITUNG L SCHACHTABDECKUNG, GESCHLOSSEN, SCHACHTABDECKUNG GESCHLOSSEN,
= FAHRBAHNQUERUNG LICHTE OFFNUNG mind. B/L = 18/36¢m, LICHTE OFFNUNG mind. B/L = 15/82cm, PRUFKRAFT 400KN,
\/0606‘ PRUFKRAFT 400KN ZWEITEILIGER DECKEL OHNE ZWISCHENSTEG
0 B
\O\)\ s
\(//%9?\ ?*%%
O e
/? LANGENSCHNITT
2,51 N 2,50 | 80 |
. . 36 EINHANDPUTZSTUCK GESCHLOSSEN, NICHT <~ FLIESSRICHTUNG
~—— LANGSGEFALLE - VERSCHRAUBT, LICHTE ®FFNUNG mind. B/L = 15/29¢m
T T T T l T I T T T I T T T T T T T T T T T I T I T I T l T | T T v T 1 T
RN RN RERE RN RA RN RN RN RN T O L O O T T T T '/I'I'I‘I'l'I'I'l'l'I'I|I'@LlIIIlIIlIlIIlIIIIIIlIIllII J'_I_lll_j
=/ L

_—
r~ Q . L o B L
\\
S5 S EEGFIe ST IG IR PR G SIS IGY.

' ~ WV vV V vV V WV ' ~ ~ ~ A w A A vV

ORTBETON— — ORTBETON
FERTIGTEIL —BOGEN 15° —BOGEN 15°
= = 2 e = SCHLITZSQ’I(I)\IONE TYPA
SCHLITZRINNE TY’P C - BLINDSTUCK SCHLITZRINNE TYP C - BLINDSTUCK SCHLITZRINNE TYP F SCHLITZRINNE TYP B
SCHLITZRINNE GESCHLOSSEN L=9,00m )l
DIE SCHACHTABDECKUNGEN SIND I.D.R. NICHT 1) EVENTUELL VERGROSSERTEN ROHRDURCH-
SYSTEMSKIZZE VERSCHRAUBT UND NICHT VERRIEGELT. DIE MESSER VERWENDEN GEM. HYDRAULISCHEM
EAHRBAHNENTWASSERUNG MOGLICHKEIT EINER VERSCHRAUBUNG MUSS NACHWEIS.
EGEBEN SEIN.
QUERNEIGUNGSWECHSEL GEG S

B A AVEUNG I LANGERIGHT e BETONBEZEICHNUNG SCHLITZRINNE:

PP-FASERBETON C30/37(56)/B7 ODER POLYMERBETON
pey

(EVTL. 2. QUERAUSLEITUNG UNTER BERUCKSICHTIGUNG

q [%]
]
AN
|

|

|

|

q [%]

m 0 m 5m

QUERNEIGUNGSWECHSEL

. MASSSTAB (DIN A3): 1:50 | REGELPLAN NR.
AI S | F | I | N IA | G DATUM: 02.07.2018 800.500.1547
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SCHLITZRINNE - OPTIMIERTER TAUCHSCHACHT

SCHEMAPLAN
SCHNITT A-A SCHNITT B-B
PUTZSCHACHT: SCHACHTABDECKUNG, PUTZSCHACHT: SCHACHTABDECKUNG,
GESCHLOSSEN, LICHTE OFFNUNG , 1,32 . GESCHLOSSEN, LICHTE OFFNUNG
mind. B/L = 18/32cm, PRUFKRAFT 400KN | mind. B/L = 18/32cm, PRUFKRAFT 400KN
N\ 18 O 46 8 46 14 4
| | | B> | |
Te] 0
[ | mind. 32 | mind. 32
4 6 ' 10
o -t —— - — —
Tp]
N~
Te)
M\ O | ]
Al | Al
™ 0 : ™ (6]
O | O
< ! <
| ol ) of
| = =
B> dA
DIE SCHACHTABDECKUNGEN SIND I.D.R. NICHT | 12,3 | 83,4 | 123 | |83 | 28,5 | 83|
VERSCHRAUBT UND NICHT VERRIEGELT. DIE
MOGLICHKEIT EINER VERSCHRAUBUNG MUSS | 1,08 | | 45,1 |
GEGEBEN SEIN. ' ' ' '
T |
BETONBEZEICHNUNG SCHLITZRINNE: 0.5m 0 0.5m m
PP-FASERBETON C30/37(56)/B7 ODER POLYMERBETON
. MASSSTAB (DIN A3): 1:10 | REGELPLAN NR.
AISIFIiINIAIG 800.500.1548
DATUM: 02.07.2018 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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OPTIMIERTER TAUCHSCHACHT: ABFLUSSKAPAZITAT UND DIAGRAMM

CAPACITY CURVE - TOTAL SYSTEM

- Flow Rate Vs Minimum Slope

—— D=325 mm, Ks=0.5 mm - : '
150H == D=325mm, KS=0.8 mm | - oo Lo Peereeedennden i i e .
— D=280 mm, Ks=0.5 mm :
140 = = [D=280 mm, KS=0.8 MM i i i s is st s aaaganass e pavesines cyeevercesgens =
o | I 7 T T TR N e S O SR SIS SR S ‘, ....... i
; : -
120 - =)
110
n .
P g [T A~ ¢ e R R Y I i INITIAL HEAD = 8,00 cm f
i : R
Al | O S| N N ; ................................. - ———— R a
2 i NO INITIAL HEAD
T A SR T M. SRR . < N frsnessipemeser ommmeftaemmonssedernnnaiin .
1
1
O Lo e E i B SO 5 s s ot A A O A S RS AR SR 48 £ a8 : ........................................................ -
1
I 1
60 ¥ :
4 i o
‘4 ] Diameter | Discharge Minimum Slope [%]
| |
B b ieenanderesvnns 3 SRRITHIETITTIL ST SUTREEY g [mm] [1/s] -
3 : Ks=0.5 mm | Ks=0.8 mm
: M | 1
;| I—-p 1 . coifes 280 1.41 157 -
3 i 100.0
i3 ! 325 0.44 0.51
30 od oo a all o o )  F e R
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 24 2.6 2.8 3.0 k. 34 3.6 3.8 4.0
Slope [%]
Polymerbeton, Ks=0.5 mm
Kunststoffaserbewehrt, Ks=0.8 mm
DURCHFLUSS IN ABHANGIGKEIT DER NEIGUNG UND DES
DURCHMESSERS FUR DAS ENTWASSERUNGSSYSTEM _
(SCHLITZRINNE UND OPTIMIERTER TAUCHSCHACHT) Al S | F | i | N |A | G MASSSTAB (DIN A3): i :(')EOG:OLOP;';‘Z;R'
DATUM: 29.02.2016 ' '

zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)




SCHLITZRINNE - TAUCHSCHACHT

3,00 3,00 1,20 3,00 3,00 3,00 3,00
SCHLITZRINNE TYP C - BLINDSTUCK SCHLITZRINNE TYP C - BLINDSTUCK SCHACHT SCHLITZRINNE TYP B SCHLITZRINNE TYP B SCHLITZRINNE TYP B SCHLITZRINNE TYP A
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WASSERDICHT VERSCHLIESSEN

0,35 |=GERADES ROHRSTUCK

+2x15° BOGEN

LEITUNG

FAHRBAHNQUERUNG

~+—— FLIESSRICHTUNG

LANGENSCHNITT

—+—— FLIESSRICHTUNG

EERAEERARARNEN RN RN RNRNANER

EERNRERAEERNREERRNENRARRREL

EEEERNERRNEERN RN RN ENRN RN RS
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| Y N
/\ﬁ\ﬁ\ﬁ\ﬁ\ﬁ\ﬁvvv = - WWWWVVVVVVV/VVWWWWWWVV
ORTBETON 0,35 | =GERADES ROHRSTUCK
+2x15° BOGEN
= 3,00
3,00 1,20 3,00 3,00 3,00 ,
SCHLITZRINNE Ts;‘((l)DOC - BLINDSTUCK SCHLITZRINNE TYP C - BLINDSTUCK SCHLITZRINNE TYP B SCHLITZRINNE TYP B SCHLITZRINNE TYP B SCHLITZRINNE TYP A
SCHLITZRINNE GESCHLOSSEN L29,00m )|
DIE SCHACHTABDECKUNGEN SIND 1.D.R. NICHT 1) EVENTUELL VERGROSSERTEN ROHRDURCH-
SYSTEMSKIZZE VERSCHRAUBT UND NICHT VERRIEGELT. DIE MESSER VERWENDEN GEM. HYDRAULISCHEM
FAHRBAHNENTWASSERUNG MOGLICHKEIT EINER VERSCHRAUBUNG MUSS NACHWEIS.
QUERNEIGUNGSWECHSEL _. GEGEBEN SEIN.
EVTL. 2. QUERAUSLEITUNG UNTER BERUCKSICHTIGUNG
DER ANRAMPUNG IN LANGSRICHTUNG
BETONBEZEICHNUNG SCHLITZRINNE:
-
1 PP-FASERBETON C30/37(56)/B7 ODER POLYMERBETON
e : ‘
m 0 m 5m

QUERNEIGUNGSWECHSEL

AISIFIiINIAIG

MASSSTAB (DIN A3):

1:50

DATUM:

01.01.2022

REGELPLAN NR.
800.500.1550

zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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SCHACHT BERGWASSERSAMMELLEITUNG

SCHNITT A-A / OHNE SOHLGEWOLBE

ABSTAND:

w BEI RICHTUNGSVERKEHR: 1,75m REVISIONSNISCHE
I BEI GEGENVERKEHR: 2,00m

O

<

—

o

z ’ SCHACHTABDECKUNG DN600
P TAGWASSERDICHT

LAGE SCHACHT

TRENNFUGE
' FOK. = £0,00 60 ANSCHLUSSMUFFE_
| q[%) o ——

[ 00 [ o) i H
Ssobesosessoe B WD
R B 2
f = A e >
_— . 3 0, - . .
0,5/0> — 20,5% — - —— -
=] NNMNNRNN
<
FUNDAMENTERDER
s .
QUERSAMMLER AUF MORTELBETT
L FAHRBAHNAUFBAU PUTZSCHACHT DN1000
LT. PROJEKTANGABEN
KUNSTSTOFFSCHACHTEINSATZ
BERGWASSERSAMMELLEITUNG
W ABSTAND:
wl BEI RICHTUNGSVERKEHR: 1,75m REVISIONSNISCHE
5 BEI GEGENVERKEHR: 2,00m
z|
LLI
Z.
%! SCHACHTABDECKUNG DN600
=1 TAGWASSERDICHT
LAGE SCHACHT
I 60 TRENNFUGE
' FOK. = 20,00 ANSCHLUSSMUFFE
2,0%
| q[%] —_
| SINAREmnnnERiif|
00750 N
§§§O§§§§§§§§§§ 60850655005 ot} * i
ofeteaotao 25928500950k
J—. -420,5%:~__ —— >05% —  — . n
% NN A N
, FUNDAMENTERDER
L FAHRBAHNAUFBAU QUERSAMMLER AUF MORTELBETT

LT. PROJEKTANGABEN
PUTZSCHACHT DN1000

KUNSTSTOFFSCHACHTEINSATZ
BERGWASSERSAMMELLEITUNG

GRUNDRISS

ABSTAND:
BEI RICHTUNGSVERKEHR: 1,75m
BEI GEGENVERKEHR: 2,00m

TP e
BERGWASSER-
SAMMELLEITUNG I

TRENNFUGE
IN BETONDECKE
(FUGENVERGUSS)

ANSCHLUSSMUFFE

QUERSAMMLER
AUF MORTELBETT

REVISIONSNISCHE

TUNNELACHSE

>(D

i |

] T
PUTZSCHACHT ] :14/
=R

_ DN1000 g
J______L,Iel _____ -J\___J\J

SCHACHTABDECKUNG DN600
TAGWASSERDICHT

ANMERKUNGEN:

1.) DIE AUSBILDUNG SCHACHTBODEN IN DER REVISIONS-
NISCHE BZW. DIE AUSLEITUNG IST PROJEKTSPEZIFISCH
FESTZULEGEN (WASSERANFALL, VERSINTERUNG, ...)

2.) LASTKLASSE E (600 kN) IM BEREICH DER STANDIG
BEFAHRENEN FAHRSTREIFEN.
LASTKLASSE D (400 kN) AUSSERHALB DER STANDIG
BEFAHRENEN FAHRSTREIFEN UND IN DEN

PANNENBUCHTEN
m 0 m 5m
MASSSTAB (DIN A3): 1:50 | REGELPLAN NR.

AISIFIiIINIAIG — 1 800.500.1551

DATUM: zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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INSTANDSETZUNGSTAUCHWANDSCHACHT DN 240 mm

D

53,8

L~ SCHACHTABDECKUNG GESCHLOSSEN,

6,2 1,08

6,2 LASTKLASSE D (400kN)

SCHACHTABDECKUNG GESCHLOSSEN, 6 20

|
STAHLBETONFERTIGTEIL [
i
I
|
i

LASTKLASSE D (400kN) |

UMLAUFENDER RAHMEN

UMLAUFENDER RAHMEN —

UNTERE ABDECKUNG

24

FIRSTBLECH

71

PUTZOFFNUNG
(LICHTE B/L = 15/32cm)

0,5 10,4

1,05

SOHLBLECH

WANGENBLECH

BESTAND
STAHLBETON

54

STAHLBETONFERTIGTEIL

\— UNTERE ABDECKUNG
(ZUSATZLICHE BALASTIERUNG INFOLGE
\ STROMUNGSDRUCK ERFORDERLICH)

FIRSTBLECH

PUTZOFFNUNG
(LICHTE B/L = 15/32cm)

SOHLBLECH

WANGENBLECH

BESTAND
STAHLBETON

BESTEHENDEN ANZUG IM BEREICH DER
WANGENBLECHE BAUSEITS ABTRAGEN

BESTEHENDEN ANZUG IM BEREICH DER
WANGENBLECHE BAUSEITS ABTRAGEN

BEI DEM INSTANDSETZUNGSTAUCHWAND-
SCHACHT DN 240 mm (MIT STAHLINLAY) BETRAGT
DIE FORDERFAHIGKEIT 70 I/s BEI EINER
LANGSNEIGUNG VON >0,9%.

ENTWASSERUNGSSYSTEM:

FUR DIE SYSTEM-GESAMTFORDERFAHIGKEIT IST
DIE SITUATION DER SCHLITZRINNE ZU
BERUCKSICHTIGEN. D.H. FUR EINE SCHLITZRINNE
DN240 IST DIE MINDESTNEIGUNG (ANMERKUNG:
BEI OPTIMALER FULLUNG)

>1,1% BEI POLYMERBETON BZW.

>1,2% BEI BETONROHREN.

IN GRENZFALLEN WIRD EINE UNTERSUCHUNG MIT

ANMERKUNG:
1.) MIT WASSER BERUHRTE TEILE SIND IN EDELSTAHL

AUSZUFUHREN.
2.) AUF GALVANISCHE TRENNUNG IST ZU ACHTEN.

STAHLGUTE:

FOLGENDE EDELSTAHLE SIND GEEIGNET:
1.4404, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571.
BLECHDICKE = 3mm.

DIE SCHACHTABDECKUNGEN SIND I.D.R. NICHT
VERSCHRAUBT UND NICHT VERRIEGELT. DIE
MOGLICHKEIT EINER VERSCHRAUBUNG MUSS
GEGEBEN SEIN.

EINEM IN SITU VERSUCH ZWECKMASSIG SEIN. | I I I
0,48m 0 0,48m 1,2m
- MASSSTAB (DIN A3): 1:12 | REGELPLAN NR.
AISIFIiINIAIG 800.500.1552
DATUM: 02.07.2018 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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ABLUFTOFFNUNG ZWISCHENDECKE

ABLUFTKANAL ZULUFTKANAL

N
O\
\\\\\\\

ROHBAUL\CHTEN ,_———\

| min. B/L = 3,00m x 4,00m
max. B/L = 3,03m X 4,03m

_— / —_ e —-—
= (SEHNENLICHTEN

m

5m

AISIFIiINIAIG

MASSSTAB (DIN A3):

1:50

DATUM:

29.02.2016

REGELPLAN NR.
800.500.1555

zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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DETAIL HANGESTANGE OHNE TRENNWAND
SCHEMAPLAN UND STAHLGUTEN

OBERE EINBINDUNG IN GEWOLBE UNTERE EINBINDUNG IN ZWISCHENDECKE

VOUTE NACH
A A\ A\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\. /\ /\
™9 ERFORDERNIS
///’_ _____________________________ 1Tt Tt “\\\
/// \\\
//// \\\\
//// \\\\
- BEWEHRUNGSEINLAGE ~
e ~
INNENSCHALE MIND. BETONDECKUNG ] -
— ANKERPLATTE ANKERSTANGE MIT AUFGEROLLTEM
- (STAHLGUTE §355 GEWINDE; STAHLGUTE EDELSTAHL *)
L \
[ L1 AN |
MUTTERN T N KUNSTSTOFFHULLROHR ZWISCHEN
. BEILAGSCHEIBEN (HITZEBESTANDIG >400°C
STAHLGUTE EDELSTAHL *) “H st 2 BEILAGSCHEIBEN ( g )
2 BEILAGSCHEIBEN MUTTERN
DETAIL "A" KUNSTSTOFFHULLROHR ZWISCHEN | W STAHLGUTE EDELSTAHL *)
. BEILAGSCHEIBEN (HITZEBESTANDIG >400°C) \;, |
LANGENMASS |~ | |
ZUM AUSGLEICH DER I HULSE t
BAUTOLERANZEN o o STAHLGUTE EDELSTAHL®) ANKERPLATTE
Z [ STAHLGUTE S355
= Lo ZWISCHENDECKE
& | GEWINDE MIND. BETONDECKUNG
e STAHLGUTE EDELSTAHL *)
BEWEHRUNGSEINLAGEJ ANKERSTANGE MIT AUFGEROLLTEM
GEWINDE; STAHLGUTE EDELSTAHL *)
1.) DIE ABMESSUNGEN DER HANGESTANGENKONSTRU-
KTION SOWIE EINER EVTL. VOUTENAUSFUHRUNG SIND
ENTSPRECHEND DEN STATISCHEN BEMESSUNGEN
DETAIL "A" AUSZUFUHREN.

ANKERSTANGE MIT AUFGEROLLTEM
GEWINDE; STAHLGUTE EDELSTAHL *)
MUTTER

2 BEILAGSCHEIBEN STAHLGUTE EDELSTAHL *)

KUNSTSTOFFHULLROHR ZWISCHEN
BEILAGSCHEIBEN (HITZEBESTANDIG >400°C)

MUTTER
STAHLGUTE EDELSTAHL *)

ANKERPLATTE
STAHLGUTE 8355

2.) BEI AUSFUHRUNG DER ANKERPLATTE IN EDELSTAHL
KANN GALVANISCHE TRENNUNG ENTFALLEN.

*) EDELSTAHL DER STAHLSORTE (EN 10088):
1.4529, 1.4547, 1.4565

10cm 0 10cm 50cm

AISIFIiINIAIG

MASSSTAB (DIN A3): 1:5 | REGELPLAN NR.

800.500.1556
DATUM: 29.02.2016 | zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)
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DETAIL HANGESTANGE MIT TRENNWAND

OBERE EINBINDUNG IN GEWOLBE

A AN N A AN A A A A AL

INNENSCHALE MIND. BETONDECKUNG
ANKERPLATTE
( STAHLGUTE S355
| |
| . “\\ |
%—l | 2 BEILAGSCHEIBEN
MUTTERN
STAHLGUTE S355
HULSE
ZUM AUSGLEICH DER STAHLGUTE S355
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200mm
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SCHEMAPLAN UND STAHLGUTEN

UNTERE EINBINDUNG IN ZWISCHENDECKE
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ANKERSTANGE MIT AUFGEROLLTEM
GEWINDE; STAHLGUTE B550B
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2 BEILAGSCHEIBEN MUTTERN
\ | W STAHLGUTE S355
| 1

= !
b LANKERPLATTE
STAHLGUTE S355
ZWISCHENDECKE
MIND. BETONDECKUNG
ANMERKUNGEN:
1.) DIE ABMESSUNGEN DER HANGESTANGENKONSTRU-
KTION SOWIE EINER EVTL. VOUTENAUSFUHRUNG SIND
ENTSPRECHEND DEN STATISCHEN BEMESSUNGEN
AUSZUFUHREN.
2.) VERSTARKUNGEN IM BEREICH DER ANKERPLATTE
MIT BEWEHRUNGSSTAHL IST MOGLICH.
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FUGENBANDAUSFUHRUNG LUFTKANAL
ANWENDUNGSPRINZIP QUERFUGE

SYSTEMKLEBER
(4. ARBEITSSCHRITT)

FUGENBAND (d 2 2 mm)
(3. ARBEITSSCHRITT)

KLEBERFREIE ZONE = 30 mm

SYSTEMKLEBER (FREIE DEHNSTRECKE)

(2. ARBEITSSCHRITT)

// ./ / // ./ / //
KLEBERFREIE ZONE = 30 mm

/
"/, (FREIE DEHNSTRECKE) /
S

/ oSS S S S
/ - / ¢ / ¢
s J/ % /
s /
s SN S
s % P
N % Py e %
NNV S S %

/
“BAUTEIL | VBAUTELL " "~~~ /",

ABREISSFESTIGKEIT 2 1,5 N/mm?
(1. ARBEITSSCHRITT)

HINWEISE:

o ALLE MATERIALIEN MUSSEN AUFEINANDER ABGESTIMMT UND
UNTEREINANDER VERTRAGLICH SEIN

J UNTERGRUNDVORBEREITUNG VOR AUFBRINGEN DES
SYSTEMKLEBERS AUF ABREISSFESTIGKEIT MIND. 1,5 N/mm?

® HAFTZUGFESTIGKEIT ZWISCHEN KLEBER UND UNTERGRUND UND
ZWISCHEN KLEBER UND ABDICHTUNGSBAND MIND. 1,5 N/mm?

) ERFORDERLICHE ZULASSIGE DEHNUNG IM GEBRAUCHSZUSTAND
MIND. 20 % DER FREIEN DEHNSTRECKE

L AUSFUHRUNG: KEINE "BANDSCHLAUFIGE" VERLEGUNG

L VERSUCHSSTRECKE (REFERENZBEREICH) VORSEHEN
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DETAIL HANGESTANGE FUR INSTANDSETZUNG OHNE TRENNWAND
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| DUBELBEFESTIGUNG
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N
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ANMERKUNGEN:

1.) DIE ABMESSUNGEN DER HANGESTANGENKONSTRU-
KTION SIND ENTSPRECHEND DEN STATISCHEN
BEMESSUNGEN AUSZUFUHREN.

10cm 0 10cm

50cm

REGELPLAN NR.
800.500.1559

2.) DIE MATERIALWAHL IST ENTSPRECHEND DER
VORHANDENEN SITUATION ZU WAHLEN (ABKLARUNG i MASSSTAB (DIN A3): 1:5
MIT ASFINAG-PL) BZW. SIEHE AUCH EINLAGE 1556. Al S | F | [ | N |A | G
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GSA FREIE STRECKE
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SYSTEMUBERSICHT TUNNELBESCHICHTUNG - NEUBAU

FUR RICHTUNGSVERKEHRTUNNELS (TEMPORARER GEGENVERKEHR IST NICHT ZU BERUCKSICHTIGEN)

GUK y
7Lz 7Lz 7Lz 7Lz 7Lz 77 717 Z 7Lz 7Lz 7z 7Lz Z 717 7Lz 7Lz 7Lz A 77 7Lz 7S 7z 7Lz 7Lz 7Lz 7Lz 7Lz 77
LSOK /—ABGEDECKTE BEREICHE (Paneele, Platten, Kassetten, etc.) ABGEDECKTE BEHQEICHE (Paneele, Platten, Kassetten, etc.)x
J |
UKZD |bzw. 4,0m 0. GOK (bei PB ohne ZD ges. |Umfang) |
[ | -
| ‘ <
FAHRT- o/, / y / LD 1§ 1 S . O FAHRT-
RICHTUNG s/ // . // / /\\> /ﬁ //\2; <<’\& 7S s s S, // 8-) RICHTUNG
y < 372 g <=z \\; % -
# . 7S s P s . /TI i’mj GOK \( ( 2 7S P 7S / % #
/ / / / | I | / / / / <
/ v / ! S v o
LSUK K |\ N ()
| 2
FBOK q22K N
3
E_, MIND. 10 BLOCKLANGEN BZW. OFFENE BAUWEISE .
%.‘5 ' MIND. 10 BLOCKLANGEN BZW. OFFENE BAUWEISE
5’§ IN DER REGEL BIS 3000m
Bauteil | System Arbeitsgang Produkte / Anforderungen LEGENDE: SN........ System Neubau
GOK..... Gehwegoberkante
1 Untergrundvorbereitung Anforderungsklasse UG2 FBOK... Fahrbahnoberkante
LSUK...  Larmschutzunterkante
2 Grundierung Epoxidharz, LSOK...  Larmschutzoberkante
Auftragsmenge = 500 g/m? in mind. zwei Arbeitsgéngen GUK..... Gewolbeunterkante
Flachenspachtelung Reaktive Polymermortel (PC), ggZD'" LZJnt.eH;]antg ZY(VISChendeCke
SN1 2) din = 1,0 mm lber den Spitzen, nicht | e wischendecke
3 wasserdampfdurchlissig gemal EN1504-2, Klasse Il PB........ Pannenbucht
oder lll (s, = 5m) bei der Schichtdicke gem. Ausfiihrung MW...... Mittelwert
Tunnelanstrich / dpin = 0,20 mm, ) i i i |
Beschichtung Applikation nach Herstellerangaben, nicht G- Z/!:,?de.Stsc{hlchtdIICk? (Irof:’:kehr.lflLTCi). K
4 wasserdampfdurchldssig gemads EN1504-2, Klasse Il Sqrereeees imusionsaquivalente Luftschichtdicke
oder lll (s; 2 5m) bei der Schichtdicke gem. Ausfiihrung
. DETAIL
Untergrundvorbereitung Anforderungsklasse UG2 —_———
1 bis 2,0m Hohe

Beschichtungsplan

Tunnelulm ¥

Untergrundvorbereitung
Uber 2,0m Hohe

Anforderungsklasse UG1
(Rautiefe 0,1 - 0,3 mm)

Flachenspachtelung bis

Reaktive Polymermértel (PC),

Grundierung

SN2 2) 3| 2,0m Hoéhe din = 0,3 mm iiber den Spitzen
4 Porenspachtelung tber Reaktive Polymermoértel (PC)
2,0m Hoéhe
Tunnelanstrich dinin = 0,20 mm,
) Applikation nach Herstellerangaben
1 Untergrundvorbereitung Anforderungsklasse UG2
SN3

Epoxidharz,
Auftragsmenge = 500 g/m? in mind. zwei Arbeitsgangen

1)

2)

3)
4)

Grundsétzlich gelten die Anforderungen des OBV Merkblatts "Tunnelbeschichtungen”.

Davon abweichende zusétzliche bzw. verbindliche Anforderungen sind Fett und Kursiv hervorgehoben.

Generell ist eine Abreil3- bzw. Haftzugfestigkeit von MW = 1,5 MPa, EW = 1,0 Mpa einzuhalten.
Brandverhalten: Flir das Gesamtsystem mit Schichtdicken / Auftragsmenge gemaf Ausfiihrung
zuziiglich 1mm Spachtelung fiir die Rautiefe (gem. OBV Richtlinie) - Brandverhalten maximal C-S2, d0.
Fiir den Tunnelanstrich / die Beschichtung ist in SN1 und SN2 das gleiche Produkt zu verwenden.

Bei mittleren Rautiefen >3mm hat der Rautiefenausgleich mittels einer hoch kunststoffvergiiteten (i.d.R.
mind. 15%) PCC-Spachtelung zu erfolgen. Der weitere Aufbau (z.B. Grundierung, Fldchenspachtelung,

Beschichtung) erfolgt gemaB den Systemanforderungen (SN1 - SN3).

FUGENAUSBILDUNG

7

2,0%
—_—

TUNNELBESCHICHTUNG

KALTER FUGENVERGUSS
(LANGSFUGE, HOCHELASTISCH)

2cm GUSSASPHALT MA4
ABDECKPLATTE FERTIGTEIL (d=12cm)

LANGSSEITIG STREIFEN AUS EPS
(EXPANDIERBAREM POLYSTYROL): d=5mm

VERGUSSBETON
NEOPRENSTREIFEN: d=5mm, b=50mm

MASSSTAB (DIN A3):  1:100/10 | REGELPLAN NR.

800.500.1570

AISIFIiINIAIG
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GUK

SYSTEMUBERSICHT TUNNELBESCHICHTUNG - INSTANDSETZUNG

FUR RICHTUNGSVERKEHRTUNNELS (TEMPORARER GEGENVERKEHR IST NICHT ZU BERUCKSICHTIGEN)
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T2 MIND. 10 BLOCKLANGEN BZW. OFFENE BAUWEISE
£ . . o
e ! | MIND. 10 BLOCKLANGEN BZW. OFFENE BAUWEISE
=5 IN DER REGEL BIS 3000m ' '
Bauteil | System Arbeitsgang Produkte / Anforderungen Bauteil| System Arbeitsgang Produkte / Anforderungen "
Abtrag chloridkontaminierter Unbewehrter Beton: Untergrundvorbereitung Anforderungsklasse UG2 (fiir instandgesetzte Flachen) bzw. UG4.1, UG4.2 oder UG4.3 (fiir Altanstriche, vom Planer festzulegen)
eton a ei der Verwendung einer Beschichtung au -PU-Reaktionssubstanz ist bei entsprechender Festigkeit des Untergrundes die is 2,0m Hohe Rautiefe > 1,0 mm (UG4) bzw. > 0,3 (UG2
B ) Bei der V dung ei Beschichtung auf 2K-PU-Reakti b ist bei prechender Festigkeit des Ui grundes di bis 2,0m Hoh ( fe > 1 (UG4) (UG2))
. Beschichtung unabhéngig vom Chloridgehalt (auch bei liber 2%) ohne vorherigen Betonabtrag geméaR Beschichtungsplan aufzubringen. " - = N N - )
g‘a;ﬁeif;fr;iiegjgzzgaben b) Bei einem Chloridgehalt im Beton von iber 2% in 5-15 mm Tiefe ab Bestandsoberflache ist bei Verwendung von Anstrichen auf grgergru;ré\_/o‘r‘bgrelﬁpg tber Anforderungsklasse UG3 (fiir Altanstriche): Der Altanstrich ist entsprechend aufzurauen (Rautiefe 0,1 - 0,3 mm).
Zementgehalt des Betons; bei Epoxidharzbasis ein Betonabstrag bis zum Erreichen des maximal zuldssigen Chloridgehalts von 2,0% auszufiihren. ,Om und bis 4,0m Hohe
unbekanntem Zementgeh,alt ist Bewghrter Beton ¥ . o o X Untergrundvorbereitung Anforderungsklasse UG1 (Rautiefe 0,1 - 0,3 mm fiir den Betonuntergrund)
der betonbezogene Chloridgehalt Es gilt (unter Beachtung der Grundsatze gemal OBV-Richtlinie "Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton"): Gber 4,0m Héhe
mit dem Faktor 10 zu a) Wenn Bewehrungskorrosion gegeben ist, hat eine Betoninstandsetzung in diesem Bereich zu erfolgen. Zudem ist chlorid- kontaminierter Beton " " - = ~ - - —_ " - - . ~
multiplizieren). (Chloridgehalt auf Hohe der Bewehrung > 0,2 %) mind. 2 cm bis hinter die Bewehrung abzutragen. Flachenﬁpachtelung bis Reaktive Polymermonfl (PC), I_osemlttelf_rel, dfnln =1,0 mm ub"er den Spitzen, nicht wasserdampfdurchlassig gemaR EN1504-2,
o Wenn keine Bewehrungskorrosion gegeben ist und: SE2 2,0 m Hohe Klasse Il oder Il (sd 2 5m) bei der Schichtdicke gem. Ausfiihrung
S SE1, b) Wenn der Chloridgehalt auf Bewehrungshéhe < 0,6 % betragt konnen InstandsetzungsmaBnahmen unterbleiben. - 2) 3) | Porenspachtelung iiber Reaktive Polymermértel (PC), dmin = 0,3mm iiber den Spitzen (im Bedarfsfall), I6semittelfrei, nicht wasserdampfdurchlassig gemaR
N ¢) Wenn der Chloridgehalt auf Bewehrungshéhe > 0,6 % bis < 1,0 % betrégt kénnen Instandsetzungsmalnahmen, bei in Folge aufrechtem @ 2.7 | 2,0 mHéhe EN1504-2, Klasse Il oder lll (sd 2 5m)
3 SEZ! passiven Korrosionsschutz (Anstrich bzw. Beschichtung), unterbleiben. Wenn die Karbonatisierungstiefe gréRer als die Betoniiberdeckung ist, sind S 5) - - - -
° SE3 in weiterer Folge zumindest KontrollmaBnahmen im Sinne eines Monitorings durchzufiihren. Das Monitoring hat 1-3 - jahrig zu erfolgen und % Tunnelanstrich Anstrich auf Epoxidharzbasis: . ) o o .
IS umfasst die visuelle Kontrolle sowie die stichprobenartige Priifng an Referenz- bzw. Verdachtsstellen (die Priifungen haben in c dmin = 0,20 mm, I&semittelfrei, Applikation nach Herstellerangaben (jedoch mind. in 2 Arbeitsgéngen), nicht
@ und ausreichendem Umfang und méglichst zerstérungsfrei zu erfolgen). S lampfdurchlassig gemaR EN 1504-2, Klasse Il oder Il (sd 25m) bei der Schichtdicke gemaR Ausfiihrung
c SE4 d) Wenn der Chloridgehalt auf Bewehrungshoéhe > 1,0 bis < 2,0 % betragt konnen InstandsetzungsmaBnahmen, bei in Folge aufrechtem = bzw. X .
o passiven Korrosionsschutz (Anstrich bzw. Beschichtung) und unter der Bedingung, dass die Karbonatisierungstiefe noch mind. 10 mm Ans_tnch 2K—PU—Re?ktlon_ssubst_anz: . o o )
3 5 kleiner als die Betoniiberdeckung ist, unterbleiben. Ansonsten gilt e) bzw. sind in weiterer Folge zumindest Kontroll- maBnahmen im dmin = 0,40 mm, I6semittelfrei, Festkdrpervolumen >95%, Applikation nach Herstellerangaben (mind. in 1 Arbeitsgang),
€ Sinne eines Monitorings durchzufiihren. Das Monitoring hat jahrlich zu erfolgen und umfasst die visuelle Kontrolle sowie die S Einhaltung der Anforderungen gemaB OBV-Merkblatt "Tunnelbeschichtungen” mit folgender Ausnahme: Priifungen mit dmin It.
= stichprobenartige Priifung an Referenz- bzw. Verdachtsstellen (die Priifungen haben in ausreichendem Umfang und méglichst - Herstellerangabe, jedoch mind. 0,40 mm; nicht wasserdampfdurchléssig gemaB EN1504-2, Klasse Il oder Il (sd 25m) bei der
© zerstorungsfrei zu erfolgen). ‘é,’ Schichtdicke gemaB Ausfiihrung
E e) Wenn der Chloridgehalt auf Bewehrungshdhe > 2,0 % betrégt, ist der chloridkontaminierte Beton bis mind. 2 cm hinter die Bewehrung g - - X — N
|2 abzutragen. = Untergrundvorbereitung Anforderungsklasse UGS3 (fiir Altanstriche): Der Altanstrich ist entsprechend aufzurauen (Rautiefe 0,1 - 0,3 mm).
Abgetragener Beton und korrodierte Bewehrung sind gemaR OBV-Richtlinie "Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton und Stahlbeton” _LE’
entsprechend instand zu setzen. Der Instandsetzungsumfang ist vorab durch eine ausreichende und aussagekraftige Stichprobenanzahl an 2 SE3 Grundierung Epoxidharz, nicht wasserdampfdurchlassig gemal EN1504-2, Klasse Il oder Il (sd = 5m), Auftragsmenge = 500 g/m? in mind. 2
Priifungen festzulegen (gemaR Untersuchungskonzept Bestandstunnel). g Arbeitsgéngen
drterarundvorbereiiung @;ﬁ:ﬁaﬁ;u:%sgl?LSJSGGZL)JbGzzw(fuI;Ianust}:;]edgisgt?:n':(ﬁgf)r;) bzw. UG4.1, UG4.2 oder UG4.3 (fiir Altanstriche, vom Planer festzulegen) g Vorarbeiten Vertraglichkeitspriifung System Alt-Neu durch Anlegen einer Musterflache (GroRe: zumindest halbe Regelblockliange ab
! . . = Gehsteigoberkante bis 4m Hohe) mit dem vom AN gewahlten "Pflegeanstrich" der vom AN gewahlten "Pflegebeschichung"; es gelten
c Grundierung Epoxidharz, nicht wasserdampfdurchlassig gemaR EN1504-2 Klasse Il oder Ill (sd 2 5m), Auftrag = 500 g/m? in mind. 2 Arbeitsgéngen. 8 z I die nachfolgenden Anforderungen nach der Untergrundvorbereitung; nach der vollstandigen Aushartung des Pflegeanstrichs / der
© o . Pflegebeschichtung gemaR Herstellerangabe gelten folgende Anforderungen: Gitterschnitt-Klasse < 2
% Flachenspachtelung Reaktive Polymermoértel (PC), I6semittelfrei, dmin = 1,0 mm Uber den Spitzen, nicht wasserdampfdurchldssig gemaR EN1504-2, Klasse Il = o 9 chtung 9 9 9 9 ung ' '
= SE1 oder lll (sd 2 5m) bei der Schichtdicke gem. Ausfiihrung ((\Dl 8 ~ Untergrundvorbereitung Anforderungsklasse UG3 (firr Altanstriche): Der Altanstrich ist entsprechend aufzurauen (Rautiefe 0,1 - 0,3 mm).
2 Tunnelanstrich / Beschichtung Anstrich auf Epoxidharzbasis: ] 8 < Altanstrichoberflache
= 2) 3) 5) dmin = — ttelfrei - . Lo - . £ - . ® L - - - P o - - - - - A
K] y min = 0,20 mm, I6semittelfrei, Applikation nach Herstellerangaben (jedoch mind. in 2 Arbeitsgéngen), nicht wasserdampfdurchlassig =z >0 Ausgleichsspachtelung Reaktive Polymermértel (PC), I6semittelfrei (bei Bedarf z.B. bei Beschichtungsausbriichen), 16semittelfrei, nicht
% gemaR EN1504-2, Klasse Il oder Il (sd 25m) bei der Schichtdicke gemaR Ausfiihrung E D - wasserdampfdurchlassig gemans EN 1504-2, Klasse Il oder Il (sd = 5m)
72} bzw. =
< c : : ) .
g Anstrich 2K-PU-Reaktionssubstanz: ) E S Tunne'lanstnch/ Ans.trlcih auf E| OX|qlharzt?aS|s. ‘ o . ) ) ) L .
dmin = 0,40 mm, Isemittelfrei, Festkdrpervolumen >95%, Applikation nach Herstellerangaben (mind. in 1 Arbeitsgang), Einhaltung der ) el Beschichtung dmln"- 0,20 mm, |6semittelfrei, Appllkat_lon nach _Herstfellerangal')_en (Jed(?_ch mind. in 1 Arbeitsgang), Wasserdampfdurchlassigkeit
Anforderungen geman OBV-Merkblatt "Tunnelbeschichtungen" mit folgender Ausnahme: Priifungen mit dmin It. Herstellerangabe, jedoch § g LUl gemaR EN1504-2, Klasse Il oder Il bei der Schichtdicke gema® Ausfiihrung
mind. 0,40 mm; nicht wasserdampfdurchlassig gemaR EN1504-2, Klasse Il oder Il (sd 25m) bei der Schichtdicke gemaR Ausfiihrung. = @ n bzw. . .
g C o« Anstrich 2K-PU-Reaktionssubstanz:
" Grundsitzlich gelten die Anforderungen des OBV-Merkblatts "Tunnelbeschichtungen” bzw. der OBV-Richtlinie "Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus Beton S 3 Lc})J i"‘f'"d: 0,40 mm, 'szrgt;e\'/f"\en" iiftkollr?em'l“bme”h?ght:’%' Ap‘:“k?“fo:‘ ”azh H:FSte":ranlgsb_?f” (mind. in 1dA’_be:tS?_|a”9)’ 'I:-I'"ha"“”g der
und Stahlbeton", sofern nicht in der Tabelle anders beschrieben. Davon abweichende zusitzliche bzw. verbindliche Anforderungen sind in fetter und kursiver = o Anforderungen gemaf OBV-Merkblatt "Tunnelbeschichtungen” mit folgender Ausnahme: Priifungen mit dmin It. Herstellerangabe,
3 X - K X . . [0} jedoch mind. 0,40 mm; nicht wasserdampfdurchlassig gemaR EN1504-2, Klasse Il oder lll (sd 25m) bei der Schichtdicke gemaf
Schrift hervorgehoben. Die Grundsatzpriifung des Tunnelbeschichtungssystems bzw. deren Einzelkomponenten haben gemafl OBV-Merkblatt "Tunnelbeschichtungen" E Ausfiihrung
mit den projektgemafen / in dieser Tabelle angegebenen Schichtdicken zu erfolgen.
Generell ist eine Abreil3- bzw. Haftzugfestigkeit von MW 2 1,5 MPa, EW 2 1,0 Mpa einzuhalten. . LEGENDE: GOK..... Gehwegoberkante LSOK... Larmschutzoberkante Zwischendecke Armin--- Mindestschichtdicke (Trockenfilm)
2 Brandverhalten: Fiir das Gesamtsystem mit Schichtdicken / Auftragsmenge gemiB Ausfiihrung zuziiglich 1mm Spachtelung fiir die Rautiefe (gem. OBV Richtlinie) - FBOK... Fahrbahnoberkante GUK..... Gewdlbeunterkante Pannenbucht Sy..... diffusionsaquivalente Luftschichtdicke
Brandverhalten maximal C-S2, dO. LSUK... Larmschutzunterkante UKZD... Unterkante Zwischendecke Mittelwert SE.... System Instandsetzung/Erneuerung
3 Fiir den Tunnelanstrich / die Beschichtung ist in SE1 und SE2 das gleiche Produkt zu verwenden.
4 "Pflegeanstrich / Pflegebeschichtung”: Gesamte Ulmoberflichen bis zu den je Systemabschnitt angegebenen Héhen (2,0 bzw. 4,0 m iiber GOK), beginnend ab
GOK. Auf eine Applikation des "Pflegeanstrichs" in den Blockfugen kann verzichtet werden.
%  Bei bewehrten Bauteilen bzw. bei instand gesetzten Blockfugen sind die Blockfugen, soweit zugénglich bzw. instand gesetzt, entsprechend
A , . ,
vorzubereiten und neu zu beschichten (bis zu einer max. Tiefe von 5 cm ab innenliegender Ulmenfldche). Bei unbewehrten Bauteilen kann, bei ausreichender - MASSSTAB (D IN A3)- 1:100/10 REGELPLAN NR.
Haftung der "Altbeschichtung"”, von einer Neu-Beschichtung der Blockfugen-Stirnseiten abgesehen werden. A | S | F I I | N I A | G 800.500 4 5 7 0
¢  Bei mittleren Rautiefen >3mm hat der Rautiefenausgleich mittels einer hoch kunststoffvergiiteten (i.d.R. mind. 15%) PCC-Spachtelung zu erfolgen. Der weitere i " "
Aufbau (z.B. Grundierung, Flichenspachtelung, Beschichtung) erfolgt gemiB den Systemanforderungen (SE1 - SE3). DATUM: 01.01.2022 zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)




SYSTEMUBERSICHT UNTERSUCHUNGSKONZEPT - BESTANDSTUNNEL (ABWICKLUNG) Regeluntersuchungskonzept im Vorfeld einer Generalsanierung
Untersuchungs: Bauteil Priffung Beprobungsraster | onenTiefen Grenzwert Grundlage
EINFAHRTSBEREICH / GESCHLOSSENE BAUWEISE AUSFAHRTSBEREICH / konzept stufe | stufe
OFFENE BAUWEISE OFFENE BAUWEISE Karbonatisierung (K) H135| - |Siehe PLaPB-TU Regelplan Nr. 800.500.1571 |®BV RL "Erhaftung und Instandsetzung
g von Bauten aus Beton und Stahlbeton”
1] Chlorid (C) H1,3,5| T1-3 |Siehe PLaPB-TU Regelplan Nr. 800.500.1571 OBV RL "Erhaltung und Instandsetzung
47- = von Bauten aus Beton und Stahlbeton”
GUK/ Mitte ZD ,l_‘" OBV MB "Tunnelbeschichtung”
% Potentialfeld (PF)* umlaufend
U K2 a Druckfestigkeitsbestimmung (DF)” H2 - |Planmindestmal OBV RL "Innenschalenbeton”
3 EN13791
° 2. Block
UKZD E c Feuchtegehalt Beton (F)z) 4, Block H2 - RVS 09.01.45
- ¢ T -1-.
28 10. Block ON B 1992-1-2
UK1a ;5 § Haftzugfestigkeit Beschichtung (HZ) bis 1.000m alle 10 Blécke H3,4 - Abre?r&fest?gke?ti in_l Mittel 2 1,5 Mpa OBV MB "Tunnelbeschichtung”
5 [7] ab 1.000m alle 100 Blscke Abrei¥festigkeit: Einzelwerte = 1,0 MPa
= Betondeckung (BD) H1,3,5 - |NennmaR der Betondeckung Bestandsunterlagen
S Korrosionsgrad (KG) H135| - |KG 1:Keine Korrosion
U K1 a U K1 b U K1 a g KG 2: Beginnende Korrosion
E KG 3: Narbenkorrosion, Rostaustritte
OKBRST ° KG 4: Tiefenkorrosion, flachige Abplatzungen
— — U K5 — — — E KG 5: VolumsvergréRerung,
GOK ULMENDRAINAGE [ Querschnittschwachung
2
qoo [ ([ [ [|quweoraweee | ZWks | _ (LI P o
GOK SCHLITZRINNE \ Axialel Zugfestigkeit (Z) alle 1.000m, mind. 3 Stk H2 - _ _
— 4_ e — I H———— ° Chlorid (C) 2. Block H1,3,5| T1-3% |Siehe PLaPB-TU Regelplan Nr. 800.500.1571 OBV RL "Erhaltung und Instandsetzung
4 ‘Y E 4. Block von Bauten aus Beton und Stahlbeton”
FBOK U K4 U K5 U K6 g 10. Block OBV MB "Tunnelbeschichtung”
’ ] Druckfestigkeitsbestimmung (DF)" bis 1.000m alle 10 Blécke | H2 - |Planmindestmal} OBV RL "Innenschalenbeton”
2. FAHRSTREIFEN £ ab 1.000m alle 100 Blscke EN13791
» o UK1b g Haftzugfestigkeit Beschichtung (HZ) H3,4 - |Abreif¥festigkeit: im Mittel = 1,5 Mpa OBV MB "Tunnelbeschichtung”
FAHRT- S alle 500m, mind. 3 Stk Abreil¥festigkeit: Einzelwerte 2 1,0 MPa
RICHTUNG E Deponierung Beschichtung (DB) H3 - DVO 2008
— — U K3 E— g Feuchtegehalt Beton (F)® Stationmiterh.SN__ | H2 | - |nach Darmethode ON B 1992-1-2
2 Axiale Zugfestigkeit (2)° alle 1.000m, mind. 3 Stk H2 -
Karbonatisierung (K) D - |Siehe PLaPB-TU Regelplan Nr. 800.500.1571 OBV RL "Erhaltung und Instandsetzung
» 1 . FAH RSTRE I FEN von Bauten aus Beton und Stahlbeton”
9 Chlorid (C) D T1-3 [Siehe PLaPB-TU Regelplan Nr. 800.500.1571 OBV RL "Erhaltung und Instandsetzung
0 U K4, U K5 U K6 2 von Bauten aus Beton und Stahlbetol
< FBOK 5 BBV MB "Tunnelbeschichtung”
—_———————— e ——— - = H Druckfestigkeit (DF)” D - |PlanmindestmaR OBV RL "Innenschalenbeton”
ﬂr SCHLITZRINNE / § i- g:°°'|: EN13791
F Potentialfeld (PF)* o B:fck umlaufend
— P g P —— R ————————— —_ = = = = = = = —  — 119 a X -
W wRAINAGE \ U K5 - Betond.eckung (BD) bis 1.000m alle 10 Blécke D Nennlmar% der Belopdeckung Bestandsunterlagen
! — 1 — — UK2 [ Korrosionsgrad (KG) " D - |KG 1: Keine Korrosion
2 ab 1.000m alle 100 Blécke . . .
i KG 2: Beginnende Korrosion
OKBRST :. KG 3: Narbenkorrosion, Rostaustritte
U K 1 a U K 1 b U K 1 a 5 KG 4: Tiefenkorrosion, flachige Abplatzungen
2 KG 5: VolumsvergréRerung,
= . e
@ Querschnittschwéachung
§ Bewehrungsscan (BS)* umlaufend
e ] [ Ej Kernbahrung(KB)a) D - DVO 2008
47 alle 1.000m, mind. 3 Stk RVB 2016
UKZD Axiale Zugfestigkeit (2)° D ®
Griffigkeit - - |Gem. Roadstar RVS 11.06.65
U K2 % Visuelle Priifung durehgehend - - __|Eint in mi nsklassen
£ Schichtdickenbestimmung _ _ RVS 03.08.63
UK3.1a s EN 12697-36;2003
5 Spaltzugfestigkeit alle 500m, mind. 3 Stk - - RVS 08.17.02, Tabelle 9.1a, Tabelle 9.2a
q 2 Kernbohrung (KB-F)* - - DVO 2008
GUK / Mitte ZD RVB 2016
Griffigkeit . - -__|Gem. Roadstar RVS 11.06.65
o= Visuelle Priifung " - -___|Einteilung in mind. 3 Schadensklassen
] o -
£ 8 Schichtdickenbestimmung _ . RVS 03.08.63
REGELQUERSCHNITT GBW UKsAb | 5 S 500 i 310 EN 12667562003
. - Kernbohrung (KB-F)* ' - - DVO 2008
(unbewehrte Inneschale - mit RVB 2016
. Gehwegoberkante Schichtdickenbestimmung - - EN 12697-36;2003
Zwischendecke) Fahrbahnoberkante L5 Druckfestigkeit Stabilisierte Tragschicht - - [230Nmm? RVS 08.17.01, Tabelle 3
BESTAND Oberkante Briistung UK3.2 E g Nasssiebanalyse all 500m mind. 3 Stk - - |Frostbesténdigkeit, Kornverteilung 5%9)83‘31-8110
o . = , -
M 1:100 Gewblbeunterkante SE Sieb-Schamm-Analyse | |Frostbestandigkeit EN933-1
. Unterkante Zwischendecke w AN B 4810
Zwischendecke Minderalbestand - - |Frostbestandigkeit SNORMB 4811
H.Ohenswfe ] Kernbohrung (KB-B)® - - DVO 2008
Tiefenstufe 3 £ RVB 2016
Decke UK4 ] alle 500m, mind. 3 Stk
S <
=3
Hohenstufen (bezogen auf Hohe (iber GOK): s
H1=0,5m UK5 Entwasserung |Kanal-TV durchgehend - -
H2 = 1,0m §ec Kernbohrung (KB-S)” - - DVO 2008
= 2 RVB 2016
= £ o .
:i _ ;’gm UKe6 g g g Visuelle Begutachtung Auflager Abdeckplatte alle 500m, mind. 3 Stk - -
- o w e Einteilung in mind. 3 Schadensklassen
H5 =3,5m
") Die Di it ist mittels R nmer zu ermitteln und am Gesamtobjekt an mindestens 8 Stellen mittels Laborprifung am Bohrkern (KB-H2) zu verifizieren
Tiefenstufen (bezogen auf Tiefe ab Bestandsoberfléche): %) Die Feuchtegehaltsmessungen sind nur bei erhshtem Schutzniveau gem. RVS 09.01.45 durchzufiihren.
Bewehrte Bauteile: T1= 0-20mm * Die Laboranalysen der Kembohrungen sind gemaR Deponieverordnung 2008, sowie der Recycling-Baustoffverordnung 2016, zur Beprobung hinsichtlich einer Dx bzw. g als Recy istoff fiir den ungebundenen oder
. _ hydraulisch gebundenen Einsatz
T2=20-40mm ) Die Messungen sind entlang von bewehrten Bauteile, tber die gesamte tunnelfahraumseitige O und in Tt ing Uber eine Lange von 1,0m auszufihren. Der Auswertungsraster kann auf 25 x 25cm beschrankt werden.
T3 =40-60mm °) Bei geplanter ung des Beschichtung auf Basis einer 2K-PU- Kkann die L des C im unbewehrten Beton auf T1 beschrankt werden
Unbewehrte Bauteile: T1= 5-15mm %) Je Beprobung sind mindestens 3 Versuche, jeweils an der Bruchfiache der vorhergehenden Beprobung, bis zum einer i 1 (.M. mind. 1,5N/mm?) durchzufiihren. Die Versuche sind am Bohrkern 350mm L=150mm
durchz ufiihren.
T2 =15-40mm
T3 =40 -60mm

Anmerkungen:
- Je Stiick Beprobung gilt eine Messserie gemal Priifnorm
- Die Chlorid- und Karbonatisierungspriifung, sowie die Bestimmung der Betondeckung und des Korrosionsgrades eines Rasterpunktes sind jeweils an der selben Stelle auszufiihren.

REGELPLAN NR.
800.500.4701

zu PLaPB Tunnel - Bau (V8.00)

: / MASSSTAB (DIN A3): 1:100
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