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Stabliste - Biegeformen

Pos. | Stck (%] Einzel Bemalte Biegeform Gesamt Masse
Lange (unmalstablich) Lange
[mm] [m] [m] (ka]
1 84 8 1.08 _ 90.72 35.83
50
205
2 4 12 2.80 11.20 9.95
4 4 12 4.75 - 19.00 16.87
400
Gesamtmasse [kg] : 62.65

33

10,8

L1

Ansicht von innen

M 1:25 M 1:25
. .
24P
1”3 . 173
a 5 a
N 2.38 9. 33
a 5 a a1
N 2.13 , 25 9, I 15 |10|8|
a a a k]
+292  +2.93 +2.92 +2.93
A 4 5 5
X =—=1+2.83° =¥ °F —¥%* F— -2.83° .,
I A B . 4 O] 2,2 A 4
7 i % ]
s e 2
/// // 7
. //// 7
//// R 7
s s A
s s s
e 7
4 // ad s,
2, s ~
4 7 27 4
7 V. s Vi
// and
2,27 2,2, .
(20 727 ’
, e 4
// e nd v
s 7,7 7
7
e s //
7, s %
7,7 aa p
o
//// e 7
e // i’
//// 7,7 7/
s s .
7/ axe 2
4 a4
//// 7,7 s
s e 2
/// // 7
. //// 7
2,25 n 7.2, s
o - . 1
xd (V=) P Z,
7.7 1 ad
. o~ s 7/
0, s e
2 LN 5 y
. © 7, .
//// o~ x4 7
, e 4
// e nd v
s 7,7 7
7
e s //
7, s %
7,7 aa p
o
//// e 7
Vs // ’
//// 7,7 7/
s s .
7/ axe 2
7z P axd
// - v ,
"7 — sl e
7 - e,
//// e 7
.
S s
0 s A
s s s
e 7
4 // ad s,
// and Va
b 7
7,24 e ",
‘ e
2,27 2,2, .
//// x4 7
, e 4
// e nd v
i R 2,24 4
R I EEE————————————————————— | s —
[~ A 0 T g
{028° s ,
[t /2 (=3 o
ot m ) 2
s s .
7z A V.
Y //// 7
F—  — — — — — — — — — — — — A * * ////I _ﬁk
|/
00 o 0o
2%y ////|
ad 7/7
%
and v 7
s A
74 8cm XPS im Werk einlegen 7
//:/ 7,
z . . . 2 4
7 Abdichtung im Werk einlegen el
7
s . L
L7 loser Lappen, mind. 30cm 5
// /| 7 //
and //
e // 7
s 7 s,
s 22,
s 2,
s v,7,
s 7,7
s s
//// 7.7
/4 .
119 s ISRL
,
] A LZ v
G d .
M 1:25 — <
'
24P
13 . 13
i 5 a
N 2.13 L, 25 9,
i i a1

7 7
2 -
///////////////

-
/////////

s
s

//////

////////////////////

Z Z

/////

7

o
o @7 s
//////
///////////////
///////////////

////////

Schnitt 1

e

o
e

2.55

60

87

2.85

Ubersicht W) (W)
M1:100 Qi e
E 4 D) 1

A —1— ADAL RS 2

— || <
=l

ISy -

ald 1

INEALK S S N N

Legende:

[~~7]... Stb. Fertigteilelemente
... Warmedammung

Zugehorige Plane/Unterlagen:

- Detailkatalog gem. Planungshandbuch

- samtliche Schal- und Biegeplane gem. Planungshandbuch
- Haustechnikplane gem. Planungshandbuch

- alle Werks- und Montageplane des AN

- alle Einlagearbeiten It. Planungshandbuch

Stahlguten:
Stahlguten: - Bewehrungsstahl: B 550 B bzw. M 550

Betonarbeiten:

Betongute: Betondeckung:
Tragschale C 35/45 B2 c=25cm
Deckschale C 35/45 B2* c=3,0cm

* mit Beschichtung (gleichzeitig frost- u. tausalz - bestandig) It. Hersteller

- Wenn nicht anders angegeben, ist eine Mindestbetongtte C25/30/XC1 zu verwenden

- bei Sichtbetonanforderung gilt: Betonglte mind. B2 und Richtlinie Sichtbeton in
Absprache mit OBA

- generell gilt, bei allen Betonkanten sind Dreikantleisten 2/2 einzulegen

- Oberflacheneigenschaften It. Ausschreibung in Absprache mit OBA

- Betonierabschnitte bei Wanden auf max. 14 m auslegen

- bei ev. Frost- und Tausalzangriff ist die Betongute auf mind. BS bzw. B7 entsprechen
der Anforderung zu erhohen, sowie die Betondeckung unter Rucksprache mit
dem Statiker.

- Richtlinien fur den Einbau samtlicher Fugenbander It. Herstellerfirma beachten

Anmerkungen:

.) Die Angaben zur Verankerung der Wandplatten siehe Lasttabelle in der statischen
Berechnung. Die Wahl der Ausfuhrung ist vom AN zu treffen

.) Die Abstutzungen im Bauzustand sind in Abhangigkeit der értlichen Situation vom AN
vorzusehen.

.) Abhebe- und Transportvorrichtungen, sowie zugehorige Zulagebewehrungen
sind vom AN vorzusehen, allfdllige Montagezustande sind vom AN in statischer Hinsicht
zu berucksichtigen.

.) Lage, Anzahl und Dimension der Verbundanker sowie die allfallig
erforderliche Zusatzbewehrung sind vom AN zu bemessen

Allg. Anmerkungen:

- Koten prifen, Naturmalie nehmen!

(Windsicherung)
(> C8/10/X0) aufzufullen

zugehorigen Ausfuhrungsplan

- Nachfolgende und zugehdrige Plane beachten!

- Fundamente auf tragfahigen Boden, frostfrei grinden.

- Boden auf Ubereinstimmung mit den Annahmen vor Ort priifen.
- Drainagierung It. bauseitigen Angaben bzw. Ausfuhrungsplan

- samtliche bauseitigen Anderungen sind mit dem Statiker abzuklaren

- Stecker ohne Endhaken sind gegen Verletzungsgefahr zu sichern

- freistehende Wande und Stutzen sind im Bauzustand zu sichern bzw. abzustutzen

- Kanale, Rohrleitungen, Kabelflhrungen, Leerrohre, etc. gemafR

- AF ... Arbeitsfugen, DF ... Dehnfugen

- angegebene Fundamenttiefen sind Mindesttiefen, Mehrtiefen sind mittels Magerbeton
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