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Legende:

[2-7... Stb. Fertigteilelemente
... Warmedammung

Allg. Anmerkungen:

- Koten prufen, Naturmalde nehmen!

- Nachfolgende und zugehdrige Plane beachten!

- Fundamente auf tragfahigen Boden, frostfrei grinden.

- Boden auf Ubereinstimmung mit den Annahmen vor Ort priifen.

- Drainagierung It. bauseitigen Angaben bzw. Ausfuhrungsplan

- samtliche bauseitigen Anderungen sind mit dem Statiker abzuklaren

- Stecker ohne Endhaken sind gegen Verletzungsgefahr zu sichern

- freistehende Wande und Stutzen sind im Bauzustand zu sichern bzw. abzustutzen
(Windsicherung)

- angegebene Fundamenttiefen sind Mindesttiefen, Mehrtiefen sind mittels Magerbeton
(> C8/10/X0) aufzufillen

- Kanale, Rohrleitungen, Kabelfihrungen, Leerrohre, etc. gemafn
zugehdorigen Ausfuhrungsplan

- AF ... Arbeitsfugen, DF ... Dehnfugen

255

2.85

Zugehorige Plane/Unterlagen:

- Detailkatalog von Retter & Partner

- samtliche Schal- und Biegeplane von Retter & Partner

- Haustechnikplane von ALLPLAN

- alle Werks- und Montageplane des AN

- alle Einlagearbeiten It. Planungshandbuch bzw. Plane von Allplan

Stahlguten:
Stahlguten: - Bewehrungsstahl: B 550 B bzw. M 550

60

8P

Betonarbeiten:

Betongute: Betondeckungq:
Tragschale C 35/45 B2 c=2,5cm
Deckschale C 35/45 B2* c=3,0cm

* mit Beschichtung (gleichzeitig frost- u. tausalz - bestandig) It. Hersteller

- Wenn nicht anders angegeben, ist eine Mindestbetongute C25/30/XC1 zu verwenden

- bei Sichtbetonanforderung gilt: Betongute mind. B2 und Richtlinie Sichtbeton in
Absprache mit OBA

- generell gilt, bei allen Betonkanten sind Dreikantleisten 2/2 einzulegen

- Oberflacheneigenschaften It. Ausschreibung in Absprache mit OBA

- Betonierabschnitte bei Wanden auf max. 14 m auslegen

- bei ev. Frost- und Tausalzangriff ist die Betongute auf mind. BS bzw. B7 entsprechen
der Anforderung zu erhohen, sowie die Betondeckung unter Rucksprache mit
dem Statiker.

- Richtlinien fur den Einbau samtlicher Fugenbander It. Herstellerfirma beachten

Anmerkungen:

.) Die Angaben zur Verankerung der Wandplatten siehe Lasttabelle in der statischen
Berechnung. Die Wahl der Ausfuhrung ist vom AN zu treffen

.) Die Abstitzungen im Bauzustand sind in Abhangigkeit der oértlichen Situation vom AN
vorzusehen.

.) Abhebe- und Transportvorrichtungen, sowie zugehorige Zulagebewehrungen

sind vom AN vorzusehen, allfallige Montagezustande sind vom AN in statischer Hinsicht

zu berucksichtigen.

.) Lage, Anzahl und Dimension der Verbundanker sowie die allfallig
erforderliche Zusatzbewehrung sind vom AN zu bemessen
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