

MUSTERFORMBLATT
Projektbezeichnung

[bookmark: _Hlk138770177]Formblatt „Ergebnis RAP-tool ÖKO-Bilanz Asphalt“

[bookmark: _Hlk138762993]Mischgutsorte: AC trag / AC bin / AC deck / SMA deck / BBTM
	Bezeichnung Asphaltmischanlage
	AnteilMG
[%]
	GWPA
(gemäß RAP-tool)
[kg CO2e]
	GWPAM
(=AnteilMG x GWPA)
[kg CO2e]
	GWPM
(= Summe GWPAM)
[kg CO2e]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Mischgutsorte: AC trag / AC bin / AC deck / SMA deck / BBTM
	Bezeichnung Asphaltmischanlage
	AnteilMG
[%]
	GWPA
(gemäß RAP-tool)
[kg CO2e]
	GWPAM
(=AnteilMG x GWPA)
[kg CO2e]
	GWPM
(= Summe GWPAM)
[kg CO2e]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk138767635]Mischgutsorte: AC trag / AC bin / AC deck / SMA deck / BBTM
	Bezeichnung Asphaltmischanlage
	AnteilMG
[%]
	GWPA
(gemäß RAP-tool)
[kg CO2e]
	GWPAM
(=AnteilMG x GWPA)
[kg CO2e]
	GWPM
(= Summe GWPAM)
[kg CO2e]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk138769620][bookmark: _Hlk138768707]Mischgutsorte: AC trag / AC bin / AC deck / SMA deck / BBTM
	Bezeichnung Asphaltmischanlage
	AnteilMG
[%]
	GWPA
(gemäß RAP-tool)
[kg CO2e]
	GWPAM
(=AnteilMG x GWPA)
[kg CO2e]
	GWPM
(= Summe GWPAM)
[kg CO2e]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Ergebnis GWP gesamt gewichtet

	Bezeichnung Mischgutsorte
	[bookmark: _Hlk138769712]GewichtungMG [%]
	GWPM
[kg CO2e]
	GWPMG
(=GewichtungMG x GWPM)
[kg CO2e]
	GWPG
(= Summe GWPMG)
[kg CO2e]

	AC../SMA/BBTM
	XX%
	
	
	

	AC../SMA/BBTM
	XX%
	
	
	

	AC../SMA/BBTM
	XX%
	
	
	

	AC../SMA/BBTM
	XX%
	
	
	



Beispiel 
[bookmark: _Hlk138762969]Mischgutsorte: SMA 11 
	[bookmark: _Hlk138767595]Bezeichnung Asphaltmischanlage
	AnteilMG
[%]
	GWPA
(gemäß RAP-tool)
[kg CO2e]
	[bookmark: _Hlk138763128]GWPAM
(=AnteilMG x GWPA)
[kg CO2e]
	GWPG
(= Summe GWPAM)
[kg CO2e]

	AMW Musterberg 1
	40%
	43,8
	17,52
	41,04

	AMW Musterberg 2
	60%
	39,20
	23,52
	



Legende:
AnteilMG	Anteil an jeweiliger Mischgutsorte gesamt  	
GWPA	GWP der jeweiligen Mischanlage für Mischgutsorte
GWPAM	GWP Anteil bezogen auf Mischanlage und Mischgutsorte 
[bookmark: _Hlk138769104][bookmark: _Hlk138769741]GWPM	GWP gesamt je Mischgutsorte 
GWPMG	gewichtetes GWP je Mischgutsorte gemäß Ausschreibung
GWPG	gewichtetes GWP gesamt (relevant für angebotene Kategorie) 
GewichtungMG	Gewichtung der Mischgutsorte gemäß Ausschreibung

Ausschreibung und Angebot:

[bookmark: _Hlk156906955]MUSTERFORMBLATT
Projektbezeichnung

[bookmark: _Hlk138770090]Hinweis: Alle Mischgutsorten gemäß Ausschreibung sind anzuführen, Mischgutbezeichnung wie im Kriterium. Das Formblatt ist stets gemeinsam mit dem Formblatt Materialtransporte am Deckblatt als zwingend abzugeben anzuführen.
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[bookmark: _Hlk138757897]Formblatt ÖKO-Bilanz Asphalt – Materialtransporte

[bookmark: _Hlk138758096]Angaben Materialtransporte Mischgutsorte: AC trag / AC bin / AC deck / SMA deck / BBTM
Interne Anmerkung: Das Formblatt ist für jede zu berücksichtigende Mischgutsorte gesondert zu erstellen und der Ausschreibung beizulegen.

[bookmark: _Hlk138757562]Angaben zur Asphaltmischanlage: 
	[bookmark: _Hlk155103321][bookmark: _Hlk155102836]Bezeichnung Anlage
	Koordinaten
	AMGges
in %
	TW 1) zur MA in km
	gTW (= TW * AMGges) in km

	
	
	
	TW 
LKW-D
	TW 
LKW-E
	TW 
Bahn-D
	TW 
Bahn-E
	gTW 
LKW-D
	gTW 
LKW-E
	gTW 
Bahn-D
	gTW 
Bahn-E

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Summe gewichteter Transportweg je Transportmittel 2) 
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk155099353]Materialtransport Bitumen:
	[bookmark: _Hlk155103687]Bezeichnung Lieferant
	Koordinaten
	ABitges
in %
	TW 1) zur MA in km
	gTW (= TW * ABitges) in km

	
	
	
	TW 
LKW-D
	TW 
LKW-E
	TW 
Bahn-D
	TW 
Bahn-E
	gTW 
LKW-D
	gTW 
LKW-E
	gTW 
Bahn-D
	gTW 
Bahn-E

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Summe gewichteter Transportweg je Transportmittel 2) 
	
	
	
	



Materialtransport Gestein:
	Bezeichnung Lieferant
	Koordinaten
	AGges
in %
	TW 1) zur MA in km
	gTW (= TW * AGges) in km

	
	
	
	TW 
LKW-D
	TW 
LKW-E
	TW 
Bahn-D
	TW 
Bahn-E
	gTW 
LKW-D
	gTW 
LKW-E
	gTW 
Bahn-D
	gTW 
Bahn-E

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Summe gewichteter Transportweg je Transportmittel 2) 
	
	
	
	


Materialtransport Fremdfüller:
	Bezeichnung Lieferant
	Koordinaten
	AFülges
in %
	TW 1) zur MA in km
	gTW (= TW * AFülges) in km

	
	
	
	TW 
LKW-D
	TW 
LKW-E
	TW 
Bahn-D
	TW 
Bahn-E
	gTW 
LKW-D
	gTW 
LKW-E
	gTW 
Bahn-D
	gTW 
Bahn-E

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Summe gewichteter Transportweg je Transportmittel 2) 
	
	
	
	



Materialtransport Kalkhydrat:
	Bezeichnung Lieferant
	Koordinaten
	AKages
in %
	TW 1) zur MA in km
	gTW (= TW * AKages) in km

	
	
	
	TW 
LKW-D
	TW 
LKW-E
	TW 
Bahn-D
	TW 
Bahn-E
	gTW 
LKW-D
	gTW 
LKW-E
	gTW 
Bahn-D
	gTW 
Bahn-E

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Summe gewichteter Transportweg je Transportmittel 2) 
	
	
	
	


1) kaufmännisch gerundet auf ganze Kilometer
2) aufgerundet auf den nächsten 5-er Schritt
Legende:
TW:	Transportweg (Berechnung der Wegstrecke mittels https://www.google.at/maps bzw. bei Bahntransporten durch Nachweis Bahnunternehmen)
gTW:	gewichteter Transportweg
AMGges;	Anteil Mischgut an Mischgutsorte gesamt in %
ABitges:	Anteil Bitumen an Bitumen gesamt in %
AGges:	Anteil Gestein am Gestein gesamt in %
AFülges:	Anteil Füller an Füller gesamt in %
AKages:	Anteil Kalkhydrat an Kalkhydrat gesamt in %
LKW-D:	LKW mit Dieselantrieb
LKW-E:	LKW mit batterieelektrischem Antrieb
Bahn-D:	Bahn mit Diesel-LOK
Bahn-E:	Bahn mit Elektro-LOK

Sofern mehr als 3 Lieferanten erforderlich sind, hat die Ermittlung des gewichteten Transportweges - entsprechend dem Formblatt - in einer gesonderten Beilage zu erfolgen, diese ist dem Angebot beizulegen.  Sofern mehrere Asphaltmischanlagen eingesetzt werden, ist das Formblatt für jede Mischanlage gesondert auszufüllen.

[bookmark: _Hlk155187757]Berechnungsbeispiel 1
Beispiel Materialtransport Gestein:
	Bezeichnung Lieferant
	Koordinaten
	AGges
in %
	TW 1) zur MA in km
	gTW (= TW * AGges) in km

	
	
	
	TW 
LKW-D
	TW 
LKW-E
	TW 
Bahn-D
	TW 
Bahn-E
	gTW 
LKW-D
	gTW 
LKW-E
	gTW 
Bahn-D
	gTW 
Bahn-E

	Steinbruch X GmbH
	 48.335685, 14.268352
	35%
	30 (29,7)
	
	
	21 (21,4)
	10,5
	
	
	7,35

	Steinbruch Y GmbH 
	 48.434730, 15.591984
	65%
	47 (46,5)
	
	11 (11,3)
	
	30,55
	
	7,15
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Summe gewichteter Transportweg je Transportmittel 2) 
	45 (41,05)
	
	10 (7,15)
	10 (7,35)


1) kaufmännisch gerundet auf ganze Kilometer
2) aufgerundet auf den nächsten 5-er Schritt

Im RAP-Tool sind daher für die Materialtransporte „Gestein“ für die jeweilige Mischgutsorte folgende Werte einzugeben:
[bookmark: _Hlk155105036]Materialtransporte LKW: Gestein LKW Diesel: 45km, Gestein LKW elektr. 0km 
Materialtransporte Bahn: Gestein Bahn Diesel: 10km, Gestein Bahn elektr. 10km

Berechnungsbeispiel 2
Beispiel Materialtransport Kalkhydrat:
	Bezeichnung Lieferant
	Koordinaten
	AKages
in %
	TW 1) zur MA in km
	gTW (= TW * AKages) in km

	
	
	
	TW 
LKW-D
	TW 
LKW-E
	TW 
Bahn-D
	TW 
Bahn-E
	gTW 
LKW-D
	gTW 
LKW-E
	gTW 
Bahn-D
	gTW 
Bahn-E

	XY GmbH
	 48.193399, 16.412823
	100%
	371
	
	
	
	371
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Summe gewichteter Transportweg je Transportmittel 2) 
	375 (371)
	
	
	


1) kaufmännisch gerundet auf ganze Kilometer
2) aufgerundet auf den nächsten 5-er Schritt

Im RAP-Tool sind daher für die Materialtransporte „Kalkhydrat“ für die jeweilige Mischgutsorte folgender Wert einzugeben:
Materialtransporte LKW: LKW Diesel: 375km 


